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車載 型 デ ジタル 簡易 無線 機 
た TM 3 2 OR Bluetooth° 


Digital 
【 資格 不要 】 


= ジタル BE テロ 


3R 3T 登録 局 


お 買い 上 げ い た だ き 、 あ り が と う ご ざ いま し た 。 
正しく お 使い いた だ く た め に 、 こ の 取扱 説明 書 を よく お 読み くだ さい 。 
お 読み に な っ た 後 は 、 大 切 に 保管 し こく だ さい 。 


この 無線 機 は 国内 専用 モデ ル で す 。 
海外 で は 使用 で きま せん 。 


三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 芽 


正しく ご 使用 いた だ く た め [ご eucceaauueere raearananeenaanenanaaneenannnneae 
防塵 ・ 防 水性 能 に つい で uuu 
電波 干渉 に つい て I kkk 寺 i 
通信 方 式 に 関し て Lucanccaettatattaaaauaaaer tana 
デジ タル 簡易 無線 局 に つい て ………………………………… 
チャ ン ネ ル 構 成 と コー ルチャ ン ネ ル .…………………………… 
安全 上 の ご 注意 一 必ず お 読み くだ さい ee 
購入 後に 初め て 電源 を 入れ た 時 (Bluetooth" の 設定 ).…. 
基本 的 な 使い か た … せ ee 
圭 な キー の 説明 EZ 
P1 キー /P2 キー の 機能 を 変更 する .… せ ……….… せ ………… せ …………… 
P1 キー と P28 キー に 設定 で きる 機能 .……………… 
便利 な 機能 を 使う LuLu 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機 能 Luu.uuuunutennteameeeaneenmeennnn 
P1 キー に マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 が 設定 され て いる 場合 .… 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 を 中 止 する 時 ……………………………………… 
CUE (キュ ー) 機能 ii 
P2 キー に CUE 機能 が 設定 され て いる 場合 (工場 出荷 時 ) .… 
Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト で ハン ズ フ リー 運用 を する .… ぼ ぽ ほ せ …… ひ 
PA (拡声 器 ) 機能 
セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ に PA 機能 が 設定 され て いる 場合 .…… 
リモ ー ト PA (拡声 器 ) 機能 ……………eeeeeeeeeeee 
他 の FTM320R の 外部 スピ ー カ ー か ら 音 声 を 出す .……… 
各部 の 名 前 と 機能 
ジジ シド 汰 ネ 混 Eo 
フル ドッ トディ スプ レイ … せ ………/… 
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車載 用 ブラ ケッ ト の 使い か た 
アシ テ デ テ ナ チ の 接続 に iN 
通信 方 式 に つい で a ee ea 
UC (ユー ザー コー ド ) 通信 ーーーー… 
UC (ユー ザー コー ド ) 通信 の 設定 方 法 .. uci 


個別 通信 の 準備 
個別 通信 の 呼び 出し 方 法 の 設定 
呼び 出 じ を 受け た だ 時 ER 32 


和 う コム サー ビ コ 43 式 谷 


通信 時 に 動作 する 機能 に つい て ee 
通話 中 の 「 ピ ビビ 」 音 (連続 送信 時 間 制 限 ) 
ヒー ト プ ロ テク ショ ン (高温 時 の 保護 機能 ) 


簡易 設定 ouiS46L3oaugjaiakea egies 
個別 通信 の 簡易 設定 (個別 通信 時 の み ). 
拡張 機能 es 


③ 無線 機 本 体 (ETM32ORDLLg 1 
〇 マイ クロ ホン (SSM-77E、 無 線 機 本 体 に 取り 付け られ て いま す ) 
〇 無線 機 取付 金具 (取付 ネジ ー 式 を 含む ) 
〇 ⑥ マイ クハ バンガー (取付 ネジ ー 式 を 含む ) 
OPE 電源 ケー ブル er 
〇 予備 ヒュ ー ズ (5A) .…… ぼ …… 
⑥ USB ケー ブル ccc 
⑨: 取 扱 説明 書 :( 本 書 3 
③ 無人 
〇 無線 局 登録 申請 の 手引 き .… 
保証 1 


〇 Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト 


〇 GPS アン テ ナ Er 

高音 質 外 部 スピ ー カ ー 
〇 マグ ネッ ト 取 付 金具 (外部 スピ ー カ ー MLS-200 用 )…… 有 ………… 
〇 直流 安定 化 電 源 (スピ ー カ ー 内 蔵 ) ee SAS-01A 
③⑤ スピ ー カ ー 付 き マ イク ロホ ン (マイ クコ ー ド 長 約 5m) uuu SSM-80 
③⑤ スピ ー カ ー 付 き マ イク ロホ ン (マイ クコ ー ド 長 約 10 m) uu SSM-81 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一 一 1 


三 和 うり コム サー ビ コ 43 式 谷 


は じ め に 


本 機 を ご 使用 に な る に は 、 電 波 法 で 定め られ て いる 「 無 線 局 登録 申請 ]」 を 行い 、 登 
録 状 の 交付 を 受け る こと が 必要 で す 。 本 機 を ご 使用 に な る 前 に は 必ず 登録 申請 を 行 
い 、 登 録 状 の 交付 を 受け て くだ さい 。 


注意 
登録 状 の 交付 を 受け ず に 本 機 を 運用 し 、 電 波 を 出し た 場合 、 電 波 法 第 9 章 


110 条 に 定め られ た 罰則 ( 一 年 以下 の 懲役 又は 百 万 円 以下 の 禄 金 ) が 適用 さ 
れ ま す の で 、 必 ず 無 線 局 登録 申請 を 行い 、 登 録 状 の 交付 を 受け た 後に 運用 を 
行っ て くだ さい 。 


〇 ご 利用 に あたっ て 
本 機 は 、 技 術 基準 適合 証明 を 取得 し 、ARIB 規格 に 準拠 し て いま す の で 、 
他社 の デジ タル 簡易 無線 機 (種別 コー ド 「3R 3T」) と の 互換 性 を 確保 し て い 
ます 。AHRIB 規格 以外 の 機能 の 互換 性 は あり ませ ん 。 
本 体 底 面 に 貼り 付け て ある “証明 ラベ ル " を 剥が し た り 、“ 分 解 " や "改造 " を 
行う こと は 、 法 律 で 禁止 され て いま す 。 
他人 の 会 話 を 聞い て 、 そ の 内 容 を 漏らす と 法律 で 罰せ られ る こと が あり ます 。 
本 説明 書 に は 、 工 場 出荷 時 の 標準 的 な 設定 で の 説明 が 記載 され て いま す 。 
〇 免責 事項 
・ 取扱 説明 書 に 記載 の 使用 方 法 と は 異な る 使用 方 法 に より 発生 し た 故障 、 障 害 、 
損害 に つい て 、 当 社 は 一 切 責任 を 負い ませ ん 。 
・ 本 機 を 使用 し て 生じ た 障害 や 損害 に つい て 、 法 令 上 の 賠償 責任 が 認め られ る 
易 合 を 除き 、 当 社 は 一 切 責 任 を 負い ませ ん 。 
〇 アフ ター サー ビス 
・ 正常 な ご 使用 状態 で 万 一 故障 し た 場合 は 、 当 社 営業 部 に ご 相談 くだ さい 。 


八重 洲 無 線 株 式 会 社 


〒 140-0013 東京 都 品川 区 南大 井 6-26-3 大 森 ベ ルポ ボー ト D-3F 
TEL : 03-6404-6525 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


正しく ご 使用 いた だ く た め に 


〇 本 機 に 接続 する 外部 機器 類 は 、 必 ず 当 社 純正 オプ ショ ン を 使用 し て くだ さい 。 
当社 純正 品 以外 の オプ ショ ン を 使用 する と 、 故 障 や 破損 の 原因 に な り ま す 。 
当社 純正 品 以外 の オプ ショ ン の 使用 が 原因 で 生じ た 故障 や 破損 、 お よび 事故 な ど 
の 損害 に つい て は 、 弊 社 で は 一 切 責 任 を 負い ませ ん 。 

〇 マイ クロ ホン の コー ド を 強く 引き 伸ばし た まま に し な いで くだ さい 。 
コー ド の 断線 な ど に より 、 故 障 の 原因 に な り ま す 。 

〇 直射 日 光 や 熱風 の 当たる 場所 、 水 の か か る 場所 に 放置 し な いで くだ さい 。 

〇 電波 法 に より 、 無 線 機 や マイ ク を 分 解 ・ 改 造 ・ 指 定 以外 の 装置 を 接続 する こと は 
禁じ られ て いま す 。 

〇 周囲 温度 が 極端 に 高い 場所 、 ま た は 極端 に 低い 場所 で の 使用 は 避け て くだ さい 。 

〇 通話 する 際 は 、 マ イク か ら 約 5 セン チ 離 し て 普通 の 声量 で 話し て くだ さい 。 
マイ ク と 口元 の 距離 が 近かっ た り 、 声 が 大 きか っ た りす る と 、 音 声 が 割れ た り 、 
歪む こと が あり ます 。 


防塵 ・ 防 水性 能 に つい て 


本 機 お よび 付属 の マイ クロ ホン (SSM-77E) は 、IEC 国際 規格 IP54 相当 (防塵 

等 級 5*'、 防 水 等 級 4 “=) の 防塵 、 防 まつ 性 能 を 有 し て いま す 。 こ の 性 能 を 未 永 

く 確 保 し て いた だ く た め に 、 必ず 、 ご 使用 に な る 前 に 下記 の 項目 を ご 確認 くだ さい 。 

〇 キー や ボタ ン の ラバ ー、 各 端子 (マイ ク 端 子 、 外 部 スピ ー カ ー 端 子 、USB 端子 、 
アク セ サ リ ー 端 子 ) の ラバ ー キ ャ ッ プ な ど に 、 キ ズ 、 劣 化 、 汚 れ が な いか 確認 し 
て くだ さい 。 

〇 堪 な ど で 無 線 機 の 安全 性 を 損なわ な いよ うに 保護 され て いま す が 、 均 な ど が ス 
ピー カー や マイ ク 部 分 の 表面 に 蓄積 し た 場合 、 音 量 が 小 べ さく な っ た り 、 音 質 が 悪 
く な っ た りす る こと が あり ます の で 定期 的 に 確認 、 清 掃 す る こと を お 勧め し ます 。 

G 海 水 や 砂 、 泥 な ど が 付い た 時 は 、 ケ ー ス が 損傷 し て いな いこ と を 確認 し た 上 で 、 
すぐ に 乾い た や わら か が い 布 で 拭き 取っ て くだ さい 。 汚れ が ひど い 時 は 、 水 を 含ま 
せ た や わら か い 布 を か た く 絞 っ て 拭い て くだ さい 。 

〇 本 機 の 汚れ を 落と す 際 に 、 蛇 口 か ら の 水 を 直接 当て た り 、 高 圧 の 洗浄 機 や エア ダ 
スタ ー を 使用 し た り 、 ス チー ム 洗 浄 を お こ な っ た り し な いで くだ さい 。 

〇 本 機 は 、 水 中 で の 使用 は で きま せん 。 

※1 : 動作 に 影響 を 及ぼ す 以 上 の 粉じん が 内 部 に 侵入 し な い 。 

※ ら : いか な る 方 向 か ら の 水 の 飛 汰 に よっ て も 有害 な 影響 を 受け な い 。 


電波 干渉 に つい て 


近 距 離 で 複数 の グル ー プ の 人 が 、 複 数 の チャ ン ネ ル を 使用 し て 通話 する よう な 場合 
に 、 隣 り 合う チャ ン ネ ル 同 士 の 電波 の 干渉 に より 、 通 話 に 支障 が 生じ る こと が あり 
ます 。 こ の よう な 時 は 、 隣 り 合 ラ う チャンネル ( 例 : “CHO1" と “CHO2" ) で の ご 
使用 を 避け て いた だ さき 、 離 れ た チャ ン ネ ル を 設定 し て いた だ く こ と で 、 和 干渉 を 軽減 
する こと が で きま す 。 
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三 和 う コテ ム サ ー ビ 本 式 傘 革 


通信 方 式 に 関し て 
〇 本 機 は 、 デ ジタル 簡易 無線 機 (登録 局 ) と し て 認証 を 取得 し て いま す 。 無線 機 
の 登録 及び 開設 申請 を する こと で ご で 利用 いた だ け ま す 。 
〇 本 機 は 、ARIB 規格 に 準拠 し て いま す の で 、 他 の デジ タル 簡易 無線 機 (種別 コー 
ド 「3R 3T」) と の 通話 互換 性 を 確保 し て いま す 。 
※ ARIB 規格 以外 の 機能 の 互換 性 は あり ませ ん 。 


デジ タル 簡易 無線 局 に つい て 


デジ タル 簡易 無線 局 の 登録 局 は 、 下 表 の よう に 分 類 さ れ て いま す 。 


種別 ARIB 種別 コー ド | 周波 数 チャ ン ネ ル 数 使用 範囲 
語録 陸上 及び 
登録 局 dR ST a : 82 日 本 周辺 海域 
登録 局 38 3U 15 陸上 及び その 上 空 、 
(上 空 利 用 ) 日 本 周辺 海域 


本 機 は 種別 コー ド 「3R 3T」 の “登録 局 " と し て 開発 され た も の で 、 ス カイ スポ 
ー ツ な ど 、 上 空 で の ご 利用 は で きま せん 。 


チャ ン ネ ル 構 成 と コー ルチャ ン ネ ル 


本 機 の チャ ン ネ ル 構 成 (ARIB 無 線 設備 の 種別 コー ド 「3R 3T」 ) 

〇 ③ チャ ン ネ ル 構 成 (通話 チャ ン ネ ル ) 
"CHO1T (351.03125MHz) ” ~ “CH82 (351.63155MHz) " の 82 チ 
ャ ン ネ ル が 利用 可能 で す 。 

③ コー ルチャ ン ネ ル “呼出 CH15 (351.288750MHz) " は 「 コ ー ル チャ ン ネ 
ル 」 に 設定 され て いま す 。 
コー ルチャ ン ネ ル で は 、 ユ ー ザ ー コ ー ド (86 ページ 参照 ) は 自動 的 に 
"000” に 設定 され 、 秘 話 通信 機能 は 自動 的 に 解除 され ます の で 、ARIB 規 格 で 
定め て いる 「 呼 出 用 チャ ン ネ ル 」 と し て 、 ご 利用 いた だ け ま す 。 


コー ルチャ ン ネ ル は 一 時 的 な 呼び 出し の み に 使 用 し 、 継 続 的 な 通話 は 他 の チャ 
ン ネ ル で 行う よう に し て くだ さい 。 


コー ルチャ ン ネ ル で は 、 ユ ー ザ ー コ ー ド お よび 秘話 通信 の 設定 を する こと が で 
きま せん 。 
⑥ 上 空 用 チャ ン ネ ル モ ニ ター (受信 専用 ) 
セッ トメ ニュ ー の 「F26 上 空 チ ャ ン ネ ル 」 を “モニター” に 設定 する と 、 
上 空 用 チャ ン ネ ル の 15 チ ャ ン ネ ル (CHS1~CHS15) を 受信 する こと が で き 
ます (62 ペ ー ジ 参照 ) 。 


三 和 う スコ テム サー ビ フ 本 式 傘 革 


安全 上 の ご 注意 一 必ず お 読み くだ さい 一 


本 機 を 安全 に 正しく お 使い いた だ く た め に 、 次 の こと に 十分 ご 注意 くだ さい 。 


を 示し て いま す 


誤っ た 使い 方 を する と 、 人 が 死亡 また は 重傷 を 負う 危険 が 差し 迫っ て 生じ る 
こと が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 
誤っ た 使い 方 を する と 、 人 が 死亡 また は 重傷 を 負う 可能 性 が 想定 され る 内 容 


誤っ た 使い 方 を する と 、 人 が 傷害 を 負う 可能 性 が 想定 され る 内 容 、 お よび 物 
的 損害 の み の 発生 が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 


() 行っ て は な ら な い 禁 上 事項 で す ( 例 ⑨ 分 解禁 止 )。 


( 1) 必ず 守っ て いた だ きた い 注 意 事項 で す 。 


危険 


自動 車 を 運転 し な が ら 通 話 や 操作 を し な い 
事故 の 原 


原因 に な る だ け で な く 、 道 路 交通 法 違 

反 に な り ま す 。 

運転 者 が 使用 する 時 に は 、 車 を 安全 な 場所 に 
止め て か ら ご 使用 くだ さい 。 

QQ 航空 機内 や 病院 内 な どの “使用 を 禁止 され た 


区 域 " で の 設置 お よび 運用 を し な い 

電子 機器 や 医療 機器 に 影響 を 及ぼ す 場 合 が あ 
り ま す 。 

引火 性 ガス の 発生 する 場所 や 高 所 な どの 危険 
な 場所 で 使用 し な い 

発火 事故 や 落下 事故 な どの 原因 に な り ま す 。 


合 婦 2 
= 


分 解 や 改造 を し な い 

本 機 は 電波 法 に 基づく 無線 局 で 使用 する 通信 
機器 で す 。 

分 解 や 改造 は 違法 で す の で お や めく だ さい 。 
ケガ な どの 事故 や 故障 の 原因 に な り ま す 。 
本 機 は 、“IP54 相当 "の 防塵 ・ 防 まつ 構造 に な っ 
て お り ま す が 、 も し 濡れ た 場合 に は その まま 
放置 せ ず 乾い た 布 な ど で 拭 いて くだ さい 。 

性 能 や 寿命 を 低下 させ る 原因 に な り ま す 。 


くき , トー ゴ 
人 注意 
指定 以外 の オプ ショ ン を 使用 し な い 
ケガ の 原因 に な り ま す 。 
また 、 本 体 の 故障 や 破損 の 原因 に も な り ま す 。 


強い 衝撃 を 加え た り 、 投 げ つ けた り し な い 
故障 の 原因 に な り ま す 。 


磁気 カー ド な ど を 無線 機 や マイ ク に 近づけ な い 
キャ ッシュ カー ド な どの 内 容 が 消去 され る こ 
と が あり ます 。 

本 機 を 直射 日 光 の 当たる 場所 (ダッ シュ ボー 
ド ) や 熱 器具 (ヒー ター) の 近く に 設置 し な い 
変形 や 変色 な どの 原因 に な り ま す 。 


DC 電源 コー ド を 挟ん だ り 、 押 し 潰す こと が 
な いよ うに 設置 する 
火災 ・ 発 熱 ・ 発 火 ・ 断 線 な どの 原因 に な り ま す 。 


QQ 通電 中 に 無線 機 の フロ ント 部 分 以外 に 触ら な 
い 
本 体 は 回 路 保護 の た め に 放熱 し ます の で 、 通 


電 中 に 無線 機 の フロ ント 部 分 以外 に 触る と 、 
や けど な どの 原因 に な り ま す 。 


自動 ドア 、 火 災 報 知 器 な どの 自動 制御 機器 の 
近く で 使用 し な い 

本 機 か ら の 電波 が 自動 制御 機器 に 影響 を 及ぼ 
すこ と が あり 、 誤 動作 に よる 事故 の 原因 に な 
り ま す 。 

指定 され た 電源 電圧 以外 の 電圧 で は 使用 し な 
いで くだ さい 。 

火災 や 感電 の 原因 に な り ま す 。 


の ) 


シン ナー や ベン ジン な ど で ケ ー ス を 拭 か な い 
変形 や 変色 な どの 原因 に な り ま す 。 

ケー ス が 汚れ た 場合 に は 、 乾 いた 柔らか い 布 
で 拭き 取っ て くだ さい 。 

ゴム 製品 、 プ ラス チッ ク 製 品 を 無線 機 本 体 に 
触れ た まま 放置 し な い 

無線 機 は 回 路 保護 の た め に 放熱 し ます の で 、 
ゴム や プラ スチ ッ ク が 変形 や 変色 する 原因 に 
な り ま す 。 
マイ ク の コー ド を 強く 引き 伸ばし た まま に し 
な い 
コー ド の 変形 や 断線 な ど に より 、 故 障 の 原因 
に な り ま す 。 


の @ 


の ) 


購入 後に 初め て 電源 を 入れ た 時 (Bluetooth* の 設定 ) 


購入 後に 初め て 電源 を 入れ た 時 は Bluetooth" の 設 


画面 が 表示 され ます の で 、 


Bluetooth" を 使う 方 も 使わ な い 方 も 、 は じ め に 下記 の 手順 で 設定 し て くだ さい 。 


Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 使う 場合 園 Bluetooth" ヘ ッ ド セッ ト を 使わ な い 場 合 


Bluetooth を 
ON に し ます か ? 


[P1] キー を 押し ます 。 
+ 


接続 する Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト を ペア リン グ (接続 ) 
モー ド に し ます 。 操作 方 法 は 、 ご 使用 に な る ヘッ ド セ ッ ト の 
取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 

4 
Bluetooth 1/1 
SSM-BT10 


LNO MS 


接続 し た い ヘ ッ ド セッ ト を [UP] また は 
[DOWN] キー で 選択 し て くだ さい 。 


無線 機 と ヘッ ド セ ッ ト が 接続 され る と 点灯 し ます 。 


・ 次 回 か ら は 、 こ の Bluetooth 設定 画面 は 表 
示さ れ ま せん 。 無線 機 と ヘッ ド セ ッ ト の 電 
源 を 入れ る だ け で 、 自 動 で 接続 され ます 。 

・ 送 信 す る 時 は 話 を 始め る と 自動 で 送信 状態 
に な り ま す 。 話 を 止め る と 受信 に 戻り ます 。 


@ Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 使う の を や め る 


1. [戻る ] キー を 押し な が ら 、 電 源 を 入れ 
ます 。 

ら . “Bluetooth を ON に し ます か ?" の 画 

面 が 表示 され ます の で 、[ 戻 る ](NO) キ ー 

を 押し ます 。 


Bluetooth を 
ON に し ます か ? 
| NO | 


[戻る ] キー を 押し ます 。 
ャ 


UC 一 CH01 一 
351.03125MHz 


・Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 使わ な い 
で 通話 する こと が で きま す 。 

・ 次 回 か ら は 、 こ の Bluetooth 設定 画面 
は 表示 され ませ ん 。 

@Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 
使え る よう に する 。 

1. [戻る ] キー を 押し な が ら 、 電 源 を 入 

れ ま す 。 
ら . “Bluetooth を ON に し ます か が か?“ 


の 画面 が 表示 され ます の で 、 左 記 
の “Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト を 使 
う 場 合 " 操作 を 行い ます 。 


Bluetooth* の 機能 お よび 設定 の 変更 
@ 接続 する ヘッ ド セ ッ ト を 変更 し た 場合 @ 音 声 自動 送信 (VOX) 機能 
1 無線 機 の 電源 を 切り ます 。 話す だ け で 自動 的 に 送信 状態 に な り 、 


ご. [戻る] キー を 押し な が ら 、 電 源 を 人 話 を 終え る と 自動 的 に 受信 状態 に 戻る 
れ ま す 。 


ハン ズ フ リー 通話 が で きる “音声 自動 

送信 (VOX) 機能 " を オン / オ フ で き 

ます (工場 出荷 時 は オン )。 

1. ヘッ ド セ ッ ト SSM-BT10 の マル チ 
ファ ンク ショ ン ボ タン を 短 押 し し ま 
す (プッ と 電子 音 が 鳴り ます )。 
通話 し た いと き は 、 無 線 機 の マイ ク 
ロホ ン を 使用 し て くだ さい 。 


マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 押す 


3. “Bluetooth を ON に し ます か ?" 
の 画面 が 表示 され ます の で 、 左 ペー 
ジ の “Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト を 使 
う 場 合 " の 操作 を 行っ て 、 新 た に 接 
続 し た い ヘ ッ ド セッ ト と 接続 し ます 。 ロ 


・Bluetooth や ヘッ ド セ ッ ト の マイ ク 


感度 を 調節 する こと が で きま す 。 
調節 方 法 は “Bluetooth の マイ ク 
感度 を 調節 する "(46 ペー ジ ) 
を 参照 し て くだ さい 。 


・Bluetooth や ヘッ ド セ ッ ト の バッ テ 


. も う 一 度 マ ル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タ 


ン を 短 押 し する と (ププ ッ と 電子 音 
が 鳴り ます )、 再 び 音 声 で 送信 と 受 
信 を 切り 替え られ る よう に な り ま 
す 。 


リー 消費 を 減ら すこ と が で きま す 。 
設定 方 法 は "Bluetooth の セー プ 機 
能 を 設定 する "(46 ペー ジ ) を 参 
照 し て くだ さい 。 


も う 一 度 押 す 


音声 自動 送信 (VOX) 機能 が 
オン に な る と 点灯 し ます 。 
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351.03125Mnz 
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三 和 ユ ココ テム サー ビ フ 棒 式 傘 半 


基本 的 な 使い か た 


1. 電源 / 音量 ツマ ミ を 右 に まわ し て 電源 を 入れ て 、 聞 きやすい 音量 に 調節 し ます 。 
購入 後に 初め て 電源 を 入れ た 時 は 、Bluetooth" の 設定 画面 が 表示 され ます の で 、 
6 ペー ジ の 「 購 入 後 に 初め て 電源 を 入れ た 時 (Bluetooth* の 設定 )] を 参 
照 し て 設定 を し ます 。 


ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) を あわ せま す 。 
信号 を 受信 する と LED インジケータ が 点滅 し (19 ペー ジ 参 照 )、 電 波 の 強 
さ に 応じ て ディ スプ レイ に に 守 一 割 " と S メー ター が 点灯 し ます 。 

3. PTT を 押し な が ら 、 マ イク に 向かっ て 話し ます 。 
送信 中 は LED イン ジ ケ ー タ が "赤色 "に 点灯 し ます 。 

4. 電源 を 切る に は 、 電 源 / 音量 ツマ ミ を カチ ッ と いう まで 左 に まわ し ます 。 


LED イン ジ ケ ー タ DOWN キー 


主 な キー の 説明 


P1 キー 
あら か じ め プ ログ ラム され た 機能 の 
オン / オフ を 行い ます 。 


€B 


Pa キー 
あら か じ め プ ログ ラム され た 機能 の 
オン / オフ を 行い ます 。 


ol 消音 キー 


PTT 
送信 する と き に 一 | 押し て いる 間 、 受 信 音 な どの 音 を 
押し ます 。 | 消す こと が で きま す 。 
セカ ンダ リ PTT 一 
スイ ッ 


三 和 り コ プ ム サー ビ コ 43 式 谷 


P 1 キー /P ら 8 キー の 機能 を 変更 する 
よく 使う 機能 を 無線 機 パ ネル 面 の “P1 キー" また は マイ クロ ホン の “P2 キー" の 
" 短 押 し " 、" 長 押し "操作 の それ ぞ れ に 設定 する こと が で きま す 。 

P1 キー 


1. [機能] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ 、[P1] キー を 押し ます 。 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 短 押 し " また は “長押 し "、 ど ちら の 機能 
を 変更 する か を 下記 か ら 選 択 し ます 。 


Pe キー 


O@) : 


導 DOWN よう 


P1 キー の 登録 を 変更 する 場合 
短 押 し で 動作 する 機能 を 変更 する 場合 > F29 P1 キー 短 を 選択 
長押 し で 動作 する 機能 を 変更 する 場合 > F30 P1 キー 長 を 選択 
P2 キー の 登録 を 変更 する 場合 
短 押 し で 動作 する 機能 を 変更 する 場合  F は 1 Po キー 短 を 選択 
長押 し で 動作 する 機能 を 変更 する 場合  F32 Pa キー 長 を 選択 


工場 出荷 時 は 、 下 記 の 機能 が 設定 され て いま す 。 


メニ ュー 項目 工場 出荷 時 設定 
F29 P1 キー 短 ( 短 押 し ) | バッ クラ イト 


F30 P1 キー 長 (長押 し ) | スピ ー カ ー 切 替 


CUE 機能 (長押 し する と 動作 し ます ) 
設定 され て いま せん 
F31 P2 キー 長 (長押 し ) ※ 短 くら 回 続け て 押す と CUE を 受信 し て も アラ ー ム が 
鳴ら な く な り ま す 。 


3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 設定 する 機能 (次 ペー ジ 参 照 ) を 選び 、[P1] 
キー を 押す と 設定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 大 


P1 キー と P28 キー に 設定 で きる 機能 


セカ ンダ リ PTT 


各 キ ー を 押し て も 動作 し な いよ うに する ロッ ク 機 能 を 


オン / オフ し ます 。 ロ ッ ク を 解除 する と き は 、 キ ー を 
長押 し し ます 。 351. 5 


ロッ ク 中 は 、 画 面 に "Qm' が 点灯 し ます 。 

ディ スプ レイ や キー の バッ クラ イト が 消灯 > 暗い っ ー 明る い 
っ … と 切り 替わり ます 。 

短 押 し し て 、 マ ル チ チ ャ ン ネ ル 待 受 機能 の 動作 を オン 


/ オ フ し ます 。 長 押し する と 、 現 在 の チャ ン ネ ル を 待 |uc -cHo1- 
受 受信 対象" / "対象 外 '" に し ます 。 CO 
待 受 の 対象 チャ ン ネ ル は 、 画 面 に “回” が 点灯 し ます 。 

送信 出力 が 5W (表示 無し ) っ - 5.5W ("M"” 表示 ) っ - 1W ("L' 表示) 
っ … と 切り 替わり ます 。 

一 時 的 に 音 が 出 な いよ うに する ミュ ー ト (消音 ) 機能 

を オン / オフ し ます 。 uc -cHfー 
ミュ ー ト 機能 が オン の と き は 、 画 面 に "ミュ ー ト 中 " | 351.02425M_ 
が 点灯 し 、 チ ャ ン ネ ル 表 示 が 点滅 し ます 。 

音声 で 自動 的 に 送信 状態 に な る 、 音 声 自動 送信 (VOX) 


機能 を オン / オフ し ます 。 CO 
音声 自動 送信 (VOX) 機能 が オン の と き は 、 画 面 に | 351.03125wrz 
"者" が 点灯 し ます 。 
受信 時 に 押し て いる 間 、 セ カン ダリ CH に 設定 し た チャ ン ネ ル で 送信 
し ます 。 PA (拡声 器 ) 機能 動作 時 は 、 押 し な が ら 話 す と 外部 スピ ー カ ー 
か ら 音 声 を 出力 し ます 。 
緊急 事態 を アラ ー ム 音 で 周囲 に 知ら せ た り 、 緊 急 信 号 を 送出 し て 知ら 
せま す 。 
注意 : 「F29 P1 キー 短 」 と 「F31 P2 キー 短 」 だ け に 設定 で きま す 。 
相手 局 の 音声 を 録音 する こと が で きま す 。 
キー を 押す と 、 受 信 時 自動 録音 機 A で 録音 され た 件 炒 が 表示 され ます 。 
キー を 押し た 後に [UP] また は [DOWN] キー で 再生 し た い 録 音 
で キー rE ADO i or it 
キー を 押し て いる 間 は 、UC コー ド が 異な る 信号 の 音声 も 聞く こと が で 
きま す 。 
注意 : 「F29 P1 キー 短 」 と 「F31 P2 キー 短 」 だ け に 設定 で きま す 。 
32.767 通り の 秘話 コー ド が 一 致す る 無線 機 同士 だ 
けが 通話 で きる 秘話 機能 を オン / オフ し ます 。 香り 
秘話 コー ド を "00000" 以外 に 設定 し た 状態 で 、 秘 | 351.03125wms 
話 機能 が オン の と き は 、 画 面 に * 語 "が 点灯 し ます 。 

ー 秘話 コー ド (ID) の 変更 方 法 一 
注意 : 他 の 秘話 コー ド に 変更 する と 通話 が で き な く な り ま す 。 
[機能 ] キー を 押す [UP] また は [DOWN] キー で "秘話 コー ド " を 
選ぶ 一 [P1] キー を 押す 一 [UP] また は [DOWN] キー で 秘話 コー ド 
を 選ん で [P1] キー を 押す 5 桁 の コー ド を 入力 し た ら [戻る ] キー 
を 押す と 設定 完了 で す 。 


クイ ッ ク ア ン サ ー 


ワン タッ チ VOL 


リス ト 1 待 受 受信 
リス ト ら 待 受 受信 


拡声 器 (PA) 


音声 を 発し て 応答 で き な い 時 な ど に 、 あ ら か じ め 録 音 し て ある 「 後 で 
応答 し ます 」 な どの メッ セー ジ を 送信 し ます 。 

ー メッ セー ジ の 録音 の し か た 一 
[機能 ] キ ー を 押す っ [UP] また は [DOWN] キー で “クイ ッ ク ア ン サ ー" 
を 選ぶ 一 [P1] キー を ら 回 押す 一 PTT を 押さ ず に マイ ク に 向かっ て 
話す 一 [P1] キー を 押す と 録音 が 完了 し ます 
チャ ン ネ ル を 変更 し た 時 と [P1] キー を 押し た 時 に 、 現 在 の チャ ン ネ ル 
番号 を 音声 で 読み 上 げ ま す 。 
音声 案内 を 行う 際 は 、 あ ら か じ め セ ッ ト メ ニュ ー「F14 CH ガイ ダン ス 」 
の 設定 を “OFF" 以外 に 設定 し て くだ さい (59 ペー ジ 参 照 )。 
音量 ツマ ミ を まわ さ ず に 、 あ ら か じ め 設 定 し た 音量 に 
で で ます 0 
ワン タッ チ VOL が オン の と き は 、 画 面 に “音量 固定 中 " 
が 点灯 し ます 。 a 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 受信 の 対象 チャ ン ネ ル が 登録 され た “リスト 1" 
また は “リス ト ら " を 選択 し ます 。 


ディ スプ レイ 、 キ ー の 照明 お よび 、LED イン ジ ケ ー タ の 点灯 を オン / 
オフ し ます 。 

電波 の 送信 は 行わ ず 、 マ イク ロホ ン の 音声 を 外部 スピ ー カ ー か ら 出 力 
する 拡声 器機 能 を オン / オフ し ます 。 

音 を 出す スピ ー カ ー が “フロン トス ピー カー" っ "マイ クス ピー 
カー" 一 "フロ ント + マイ クス ピー カー" と 切り 替わり ます 。 

外部 スピ ー カ ー を 接続 し た 時 は 、“ フ ロン ト + 外部 スピ ー カ ー" ーー“ マ 
イク + 外部 "っ "全て" と 切り 替わり ます 。 

緊急 連絡 や 重要 な 用 件 を 通知 する CUE (キュ ー) 機能 が 動作 し 、 受 信 
側 の アラ ー ム 、LED の フラ ッシュ 、“CUE 受信 " の 表示 で 緊急 の 通知 
を 行い ます 。 

注意 : 「F29 P1 キー 短 ]」 ま た は 「F31 P2 キー 短 」 に 設定 し た 場合 で も 、 
CUE 機能 を 動作 させ る と き は 長押 し し て くだ さい 。 
固 別 通信 に お いて 、 宛 先 を "一斉 ^ っ "グループ" っ" 
替え ます 。 


ン ネ ル を 切り 替え ー 一時 的 に 
Up/Down 切替 2 の 動作 を 、 一 時 的 に ID 


機能 な し 
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便利 な 機能 を 使う 

マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 

グル ー プ で 異な っ うた チャ ン ネ ル を 使用 し て いる 状況 で 、 チ ャ ン ネ ル を 切り 替え る こ 

と な く グ ルー プ 問 の 通話 を 簡単 に 行う こと が で きま す 。 

P1 キー に マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 が 設定 され て いる 場合 

1. [P1] キー を 短 押 し する と 、 登 録 され て いる 全て の チャ ン ネ ル で 信号 の 待 受 受信 
を 始め ます 。 
[P1] キー で の マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 の 動作 や [P1] キー の 色 は プロ グラ ミ 
ング ソフ トウ ェ ア “YCE48B" で 設定 する こと が で きま す 。 


補足 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア “YCE48B” は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン 
ロー ド す る こと が で きま す (http://Www.yaesu.COom/jp/)。 


PT キー を 押す 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 ち 受け 中 は 
= プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 
"YCE48B" で 設定 し た 色 で 
“一 待 受 中 一 " が 表示 点灯 し ます 。 
"回 ′ が 点滅 


ら . 信号 を 受信 し た 時 は 、 受 信 し た チャ ン ネ ル で 待 受 が 止ま り 相 手 の 話 を 間 く こと 
が で きま す 。 そ の 後 [D1] キー が 点 減 し て いる 間 に マ イク ロホ ン の PTT を 押す 
と 送信 する こと が で きま す 。 
受信 中 は 点滅 し ます 。 
受信 が 終る と 5 秒間 点滅 し て に 点灯 に 変わ り ま す 。 
点滅 中 に PTT を 押す と 、 設 定 に 関係 な く 受 信 し た 
チャ ン ネ ル で 送信 し ます 。 


cB 
UC —-cHo1— | に 
351.03125wnz 2 
[S| た い 
に (5) 


呼び 出し を 受信 し た 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 
"回 "が 点灯 
[P1] キー の 点滅 が 点灯 に 変わ る と 再び マル チチ ャ ン ネ ル 待 受動 作 を 開始 し ま 
す 。 


マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 を 中 止 す る 時 
待 受 機能 が 動作 中 に [P1] キー を 押し ます 。 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 受動 作 を 中 止 し ます 。 
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三 和 うり コ プ ム サー ビ コ 43 式 谷 


マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 の 動作 に 関し て 

1. マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 を 中 止 し た 時 に どの チャ ン ネ ル に 移動 する か は 、 プ ログ 
ラミ ング ソフ トウ ェ ア “YCE48B" で 以下 か ら 設 定 で きま す 。 
・ 待 受 受 信 中 に 、 最 後に 通話 し た 時 の チャ ン ネ ル 
・ 待 受 受 信 を 開始 し た 時 の チャ ン ネ ル 
それ 以外 の チャ ン ネ ル で 通信 を 行う と き は 、[UP] また は [DOWN] キー で チャ 
ン ネ ル を 選び ます 。 

ら . その 受信 が 終る まで 他 の チャ ン ネ ル の 信号 を 待 受 し ませ ん 。 

3. 待 受 機能 動作 中 に PTT を 押し て 送信 する チャ ン ネ ル は 、 プ ログ ラミ ング ソフ ト 
ウェ ア “YCE48B” で 以下 か ら 設定 で きま す 。 
・ 待 受 受信 を 開始 し た 時 の チャ ン ネ ル 
・ 最 後に 通話 し た 時 の チャ ン ネ ル 
・ 指 定 チ ャ ン ネ ル 1” また は “指定 チャ ン ネ ル 8" に 登録 し てこ ある チャ ン ネ ル 


待 受 チ ャ ン ネ ル の 追加 と 解除 が で きま す 


= 
P1 キー a 
DOWN くち 


- [機能 ] キー を 押し ます 。 
. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 待 受 受信 CH] を 選択 し ます 。 
-[P1] キー を 押し ます 。 
・ [UP] また は [DOWIN] キー を 押し て 登録 (解除 ) し た い チ ャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
- CHO1 ~ CH82 の 任意 の チャ ン ネ ル ま た は 、 全 チャ ン ネ ル を 選択 で きま す 。 
.[P1] キー を 押し 、[UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON (登録)” また は “OFF 
(解除 )” を 選び ます 。 
7. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
8. 手順 4 オー 7 を 繰り 返し て 、 登 録 す る 全て の チャ ン ネ ル の 設定 を "ON" に し ます 。 
9. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


待 受 対象 チャ ン ネ ル は 、 画 面 左下 に 回 " が 表示 され ます 。 [co - 
[UP] また は [DOWN] キー で チャ ン ネ ル を 切り 替え て 、 待 | 351.03125wz 
受 チ ャ ン ネ ル の 全て に "回" の 表示 が ある か を 確認 し て く () 

だ さい 。 
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三 和 うり コ テム サー ビ コ 4 基 大寺 


CUE (キュ ー) 機能 


相手 の 無線 機 の アラ ー ム を 鳴ら し て 、 緊 門 連 絡 や 重要 な 用 件 の 通知 を 行う こと が で 
きま す 。 こ の 機能 は 受信 側 の 音量 ボリ ュー ム に 関係 な く 、 設 定 し た 音量 で アラ ー ム 
が 鳴り 、 同 時 に 受信 側 の パネ ル 面 の LED が 点滅 し て 、 画 面 に “CUE 受信 "を 表示 
させ ます 。 

CUE を 受信 し た 時 に 無線 機 の 近く に いな か っ た 場合 で も 、“CUE 受信" の 表示 と 
LED ラン プ の 点滅 が 継続 し ます の で 、 戻 っ た 時 に 緊急 着信 が あっ た こと が わか り 
ます 。 


CUE 信号 


SS = ony | 
-CH01— ! 
cu OQ) ピロ ロッ ! 
(ems )】 


呼び 出し を 受信 し た チャ ン ネ ル 番 号 

"CUE 受信 "が 表示 
CUE を 受信 し た 後に マイ クロ ホン の PTT を 押す と 、CUE (キュ ー) を 送信 し た 
相手 の チャ ン ネ ル て で 送信 し ます 。 
マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 が 動作 中 に CUE (キュ ー) を 受信 する と 、 待 受動 作 は 
一 時 的 に 停止 し 、“CUE 受信 "の 表示 と LED ラン プ が 点滅 し ます 。 そ の 後 PTT を 
押す と 、CUE (キュ ー) を 送信 し た 相手 の チャ ン ネ ル で 送信 し ます 。 送信 が 終る と 、 
再び マル チチ ャ ン ネ ル 待 受動 作 を 開始 し ます 。 


P2 キー に CUE 機能 が 設定 され て いる 場合 (工場 出荷 時 ) 
マイ クロ ホン の P2 キー を 長押 し する と 、 相 手 の 
無線 機 に 緊急 を 通知 し ます 。 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


Bluetooth5 ヘッ ド セ ッ ト で ハン ズ フ リー 運用 を する 

オプ ショ ン の Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト “SSM-BT10" を 使用 する と ハン ズ フ リー 
通信 が 可能 で す 。 音 声 で 自動 的 に 送信 と 受信 を 切り 替え て 通話 する “音声 自動 送信 
(VOX) 機能 " に も 対応 し て いま す 。 

Bluetooth や ヘッ ド セ ッ ト を 使用 し た ハン ズ フ リー 通信 を 行っ て いる と き で も 、 
無線 機 の マイ クロ ホン を 使用 し て 通話 する こと が で きま す 。 

Bluetooth や ヘッ ド セ ッ ト を 使用 し た 通話 方 法 は 、 以 下 の 方 法 が あり ます 。 


1. 


音声 自動 送信 (VOX) 機能 


話 を 始め る と 自動 で 送信 状態 に な り 、 話 を し て いる 間 は 送信 状態 の まま で す 。 
話 を 止め る と 自動 で 受信 状態 に 戻り ます 。 


@ Bluetooth” ヘッ ド セ ッ ト 使 用 時 に 話 を し て も 送信 し な いよ うに する 

(一 時 的 に 音声 自動 送信 (VOX) 機能 を オン / オフ する ) 
車内 で 同乗 者 と 話 を する 時 な ど 、 話 を し て も 無線 機 が 送信 し な いよ うに し た い 
時 は 、 ヘ ッ ド セッ ト SSM-BT10 の マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 短 押 し し ま 
す (プッ と 電子 音 が 鳴り ます )。 通 話し た いと き は 、 無 線 機 の マイ クロ ホン を 使 
用 し て くだ さい 。 も う 一 度 マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 短 押 し する と (ププ ッ 
と 電子 音 が 鳴り ます )、 再び 音声 で 送信 と 受信 を 切り 替え られ る よう に な り ま す 。 


マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 押す も う 一 度 押す 
声 で 送信 し な く な り ま す 声 で 送信 で きま す 


で 自動 的 に 送信 で きる と 


き は 、 画 面 に * 重 " が 点灯 |UC に 
は 、 画 面 が 点灯 351.03125w 


ら . Bluetooth* や ヘッ ド セ ッ ト “SSM-BT10” の キー で 送受 信 を 切り 替え る 


SSM-BT10 の マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 短く 押す と 送信 状態 に な り 、 
も う 一 度 短く 押す と 受信 状態 に か なり ます 。 


キー を 押し ます 。 


3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “OFF" を 選ん で [P1] キー を 押し ます 。 
4. [戻る ] キー を 押し ます 。 
これ で 、SSM-BT10 の マル チ フ ァ ン クシ ョ ン ボ タン を 押し て 、 送 信 と 受信 を 
切り 替え る こと が で きま す 。 
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三 和 うり コ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト 使 用 時 の 音声 を スピ ー カ ー か ら も 出す 
Bluetooth" ヘ ッ ド セッ ト で 受信 し た 音声 を 、 ヘ ッ ド セッ ト と 同時 に 無線 機 の スピ ー 
カー や マイ クロ ホン の スピ ー カ ー か ら も 出す こと が で きま す 。 


1. [機能] キー を 押し ます 。 

g. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “Bluetooth" を 選ん で [P1] キー を 押し 
ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “スピ ー カ ー 出 力 " を 選ん で [P1] キー を 
押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “許可 " を 選ん で [P1] キー を 押し ます 。 

5. [戻る ] キー を 回 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

現在 、 舞 線 機 に 設定 され て いる スピ ー カ ー か ら も 音声 が 出る よう に な り ま す 。 

音 を 出す スピ ー カ ー は 、[P1] また は [P2] キー に 登録 し た “スピー カー 切替 " 

機能 で 以下 か ら 設定 で きま す 。 

・ 無線 機 の スピ ー カ ー 

・ マ イク ロホ ン の スピ ー カ ー 

・ 無線 機 と マイ クロ ホン の スピ ー カ ー 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


PA (拡声 器 ) 機能 

オプ ショ ン の 外部 スピ ー カ ー "MLS-200" を 接続 し て 拡声 器 と し て 使用 する こと 
が で きま す 。 オ プシ ョ ン の マグ ネッ ト 取 付 金具 “SMB-203* で 外部 スピ ー カ ー を 
車両 の 外側 に ワン タッ チ で 取り 付け て 、 周 囲 へ の 緊急 連絡 や 避難 誘導 に 使う こと が 
で きま す 。 


落下 な どの 危険 が あり ます の で 、 マ グ ネ ッ ト 取 付 金 具 で 外部 スピ ー カ ー を 車両 


に 取り 付け た まま 運転 し な いで くだ さい 。 


補足 設定 は あら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア “YCE48B” で プロ グラ ミン グ 
し ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す る こと が で きま す 
(http://www.yaesu.com/jp/) 。 


セカ ンダ リ 。P エ 上 エス イッ チ に 。PA-. 機 能 が 設定 され て いる 場合 
セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ を 押し な が ら マ イク に 向かっ て 話す と 、 外 部 スピ ー カ ー 
か ら 音 声 が 出 ま す 。 


アン ンー 
| 係員 の 指示 に 従っ て 
0 | 1 
PTT スイ ッ チ を 押す ゆ » (| 


Om 
画 


外部 スピ ー カ ー の 
音量 を 調節 し ます 


CC 」 
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三 和 コ コテ ム サー ビ フ 棒 式 傘 半 


リモ ー ト PA (拡声 器 ) 機能 


他 の FTM320R の 外部 スピ ー カ ー か ら 音 声 を 出す 

離れ た 場所 に ある 他 の FTM380R の PA 機能 を 動作 させ て 、 緊 急 連 絡 や 避難 誘導 

を 行え ます 。 

補足 この 機能 を 使用 する に は 、 送 信 側 受信 側 共に あら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ ト 
ウェ ア “YCE48B" で プロ グラ ミン グ し ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト 
か ら ダ ウン ロー ド す る こと が で きま す (http://Wwww.yaesu.COm/jp/)。 


係員 の 指示 に 従っ て 移動 し て くだ さい ! 


係員 の 指示 に 従っ て 
へ 移動 し て くだ さい ! 


送信 する 側 の 設定 

1. [機能] キー を 押し ます 。 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “リモ ー ト PA" を 選ん で [P1] キー を 押し 
ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" を 選ん で [P1] キー を 押し ます 。 

4. [戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 0 
リモ ー ト PA が オン の と き は 、 画 面 に "リモート PA” が 点灯 | 351.03125wuz 
し ます 。 

5. マイ クロ ホン の セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ を 押す と 送信 状態 に な り 、 他 の 無線 機 
の 外部 スピ ー カ ー か ら 音 声 が 出 ま す 。 


受信 する 側 の 設定 

1. [機能 ] キー を 押し ます 。 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “リモート PA 受信 "を 選ん で [P1] キー 
を 押し ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" を 選ん で [P1] キー を 押し ます 。 

4. [戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

5. リモ ー ト PA の 信号 を 受信 する と 、 外 部 スピ ー カ ー か ら 自 動 的 に 受信 し た 音声 
が 出 ま す 。 


マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 が 動作 中 に リモ ー ト PA の 信号 を 受信 する と 、 待 受動 作 
は 一 時 的 に 停止 し 、 外 部 スピ ー カ ー か ら 受 信 し た 音声 が 出 ま す 。 リ モー ト PA の 信 
号 が 無く な る と 、 再 び マ ル チ チ ャ ン ネ ル 待 受動 作 を 開始 し ます 。 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


音 部 の 名 前 と 機能 


フロ ント バネ ル 


① 電源 / 音量 ツマ ミ 
右 に まわ し て 電源 を 入れ て 、 聞 きやすい 音量 に 調節 し ます 。 
電源 を 切る 時 は 、 カ チッ と いう まで 左 に まわ し ます 
⑧ LED イン ジ ケ ー タ 
信号 受信 時 や 送信 時 に 点灯 また は 点滅 し ます 。 
UC (ユー ザー コー ド ) 通信 受信 中 (秘話 通信 を 除く ) 
送信 中 (秘話 通信 を 除く ) 
個別 通信 受信 中 (秘話 通信 を 除く ) 
秘話 通信 受信 中 
秘話 通信 送信 中 
③ 機能 キー 
〇 無線 機 の 各種 設 定 が 行え ます 。 個 別 通信 の 時 は 、 長 押し する と 個別 通信 に 関 
する 各種 設定 が 行え ます (48 ペ ー ジ 参照 ) 。 
〇 押し な が ら 電 源 を 入れ る と “拡張 機能 "画面 に な り ま す (52 ペ ー ジ 参 
照 ) 。 
④ 戻る キー 
〇 各種 設定 を 行っ て いる 時 に 、 1 つ 前 の 画面 に 戻り ます 。 
〇 長押 し する と 、 無 線 機 本 体 と マイ クロ ホン の キー ey 
を ロッ ク す る “ロック 機能 " が オン / オ フ し ます 。 |UC 一 CHO 
ディ スプ レイ に “rm" が 点灯 し ます 。 ロック 中 | 351.03125wnz 
に キー を 押し た 時 は “ロッ ク 中 "と 表示 し ます 。 
補足 セッ トメ ニュ ー の 「FO6 キー ロッ ク 」 (56 ペー ジ 参 照 ) で 、PTT 
も ロッ ク す る よう に 変更 する こと が で きま す 。 
ロッ ク を 解除 する に は 、 も う 一 度 [戻る ] キ ー を 長押 し し ます 。 
ディ スプ ブレ イ の "mm' が 消え ます 。 
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三 和 う フス テム サー ビ フ 本 式 傘 革 


⑤ フル ドッ トディ スプ レイ (21 ペー ジ 参 照 ) 
使用 し て いる チャ ン ネ ル な どの 情報 を 表示 し ます 。 
詳し く は 21 ペ ー ジ の 「 フ ルド ッ ト デ ィ ス プレ イ 」 を ご 覧 くだ さい 。 
⑥ P1 キー (9 ペー ジ 参 照 ) 
よく 使う 機能 を 登録 し て お く と 、 ワ ンタ ッ チ で アク セス で きま す 。 
セッ トメ ニュ ー "F29 P1 キ ー 短 "” お よび “F30 P1 キ ー 長 "で 機能 を 変更 で 
きま す 。 工場 出荷 時 は 、 以 下 の 機 能 が 登録 され て いま す 。 
短 押 し : 画面 や キー の バッ クラ イト が 下記 の よう に 切り 替わり ます 。 
ーー 明るい" 一 消灯 ' "暗い "っ" 標準” っ … 
長押 し : 音 を 出す スピ ー カ ー が 下記 の よう に 切り 替わり ます 。 
… っ "フロ ント スピ ー カ ー” > “マイ クス ピー カー" っ “フロ ント + マ イク 
スピ ー カ ー" っ … 
外部 スピ ー カ ー を 接続 し て いる と き は 、 下 記 の よう に 切り 替わり ます 。 
…ー “フロ ント + 外 部 スピ ー カ ー"ー “マイ ク + 外 部 スピ ー カ ー" ご " 全 
で "ーー… 
⑦ UP/DOWN キ ー 
〇 チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
O 各種 設 定 を 行っ て いる 時 は 、 設 定 項目 や 設定 値 を 選択 し ます 。 
スピ ー カ ー 
マイ クロ ホン の スピ ー カ ー や リア パネ ル に 接続 し た 外部 スピ ー カ ー か ら も 音 を 
出す こと が で きま す (1 1 ペー ジ 参 照 ) 。 
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三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


フル ドッ トディ スプ レイ 


各国 まま 馬 コ 愉 HOn を = アイ コン 表示 部 
UC 一 CH0O 1 一 | で チャ ン ネ ル 表 示 部 


351.03125MHz | < 周波 数 表示 部 


受信 時 : 受信 し て いる 電波 の 強 さ に 応じ て 4 段階 で 表示 し ま 


す 。 
送信 時 : 送信 出力 を 下記 の 3 段階 で 表示 し ます 。 
MM (5W 出力) / 入 :Mid (2.5W 出力 ) / 和 者 :Low (1W 


送信 出力 を 表示 し ます 。 
(表示 な し ) : High (5W 出力 ) 
: Mid (2.5W 出力 ) 
: Low (1 W 出 力 ) 


GPS 機能 が オン の 時 に 、GPS 衛星 を 測位 する と 表示 し ます 。 
未 測位 時 は 点滅 し ます 。 


マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 の 対象 チャ ン ネ ル を 選択 し て いる 時 
に 表示 し ます 。 マ ル チ チ ャ ン ネ ル 待 受 機能 が 動作 中 は 点滅 し ま 


別 通信 の 個別 呼出 に 設定 し て いる 時 に 表示 し ます 。 
別 通信 の グル ー プ 呼出 に 設定 し て いる 時 に 表示 し ます 。 
個別 通信 の 一 斉 呼 出 に 設定 し て いる 時 に 表示 し ます 。 
胃 四 還 還 回 還 還 四 回 目 較 農 | S メー ター (受信 信号 の 強 さ を 12 段階 で 表示 ) 
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三 和 コ コテ ム サ ー ビ 本 式 傘 半 


マイ クロ ホン 


① PTT 人 め の 
押す と 送信 し ます 。 放 す と 受信 状態 に な り ま す 。 2 @ 
We、 ・ 送信 中 は LED イン ジ ケ ー タ が 赤色 で 点灯 し ま S PRET 
す 。 I に 一 っ 
・ 送信 出力 は "5W'、"2.5W"、"1W" に 切り 替 ゆー イエ = の 
える こと が で きま す (21 ペー ジ 参 照 ) 。 、 ラク 
・ 連続 送信 時 間 は 5 分 未満 と 決め られ て いま す 。 ⑦ 一 や = 
本 機 で は 送信 を 開始 し て か ら 約 4 分 45 秒 後に 


アラ ー ム が 「 ピ ピピ 」 と 鳴り 、 送 信 開 始 か ら 5 | 
分 が 経過 する 前 に 、 自 動 的 に 送信 が 止ま り ま す 
(33 ペー ジ 参 照 ) 。 


⑧ セカ ンダ リ PTT ス イッ チ 
〇 押し て いる 間 、 セ カン ダリ CH に 設定 し た チャ ン ネ ル で 送信 し ます 。 
〇 PA (拡声 器 ) 機能 が 登録 され て いる 場合 は 、 押 し て いる 間 は 外部 スピ ー カ 
ー か ら 音 声 が 出 ます 
③ LED イ ンジ ケー タ 
信号 受信 時 や 送信 時 に 点灯 また は 点滅 し ます 。 


LED の 点灯 色 ・ 状 態 通信 状態 


個別 通信 (通話 タイ マー 中 ) 
個別 通信 受信 中 (秘話 通信 を 除く ) 
@④ P ら キー (P) (9 ペー ジ 参 照 ) 
よく 使う 機能 を 登録 し て お く と 、 ワ ンタ ッ チ で アク セス で きま す 。 
セッ トメ ニュ ー “F31 P ら キー 短 " お よび “F31 P2 キ ー 長 "で 機能 を 変更 で き 
ます 。 工場 出荷 時 は 、 以 下 の 機 能 が 登録 され て いま す 。 


長押 し : CUE 機 能 
相手 の 無線 機 の アラ ー ム を 鳴ら し て 、 緊 急 連絡 や 重要 な 用 件 の 通知 を 
行い ます 。 
短 押 し : CUE ミ ュー ト 
短く ら 回 続け て 押す と 、CUE を 受信 し た と き の ア ラー ム を オン / オ フ 
で きま す 。 
⑤ 消音 キー 
受信 斉 や ビー プ 音 を ミュ ー ト (消音 ) する こと が で きま す 。 
⑥ マイ ク 
マイ ク と 口元 の 間隔 は 5cm 位 が 適当 で 、 普 通 の 大 き さ の 声 で 話し ます 。 
⑦ スピ ー カ ー 
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三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


リア バネ ル 


① 外部 スピ ー カ ー 端 子 ※ 

3.5 ゆ モノ ラル ミニ ジャ ッ ク で 

す 。 オ プシ ョ ン の 外部 スピ ー カ ー 
"MLS-200" を 接続 し ます 。 接 

続 し た 後 は テー プ を 巻く な ど し て 

必ず 絶縁 し て くだ さい 。 外 部 ス 

ピー カー 接続 時 は 防塵 防 まつ 性 能 
(IP54 相 当 ) は 保 た れ ま せん 。 


⑧ DC 電源 コー ド 
付属 の ヒュ ー ズ 付 DC 電源 ケー ブル 
を 使っ て 12V/ ら 24V の バッ テリ ー 
また は 、 直 流 安定 化 電 源 に 接続 し 
ます 。 


③ イグ ニッ ショ ン 端 子 (黄色 ) 
自動 車 の ACC (アク セ サ リ ー) ライ ン に 連動 し て 、 本 機 の 電源 を 自動 で オン / 
オフ で きま す 。 自 動車 の キー や エン ジン スイ ッ チ が ACC の 位置 で 1 つ V ま た は 
4V に な り 、OFF の 位置 で DOV に な る ライ ン に 接続 し ます 。 
補足 ・⑧ の DC 電源 コー ド も 12V/24V の バッ テリ ー ま た は 、 直 流 安定 化 電源 
に 接続 し こく だ さい 。 
・ こ の 機能 を 使用 する に は 、 あ ら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア 
“YCE48B" で の 設定 が 必要 で す 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ 
ウン ロー ド す る こと が で きま す (http://www.yaesu.com/jp/) 。 
④ MIC 端 子 
付属 の マイ クロ ホン SSM-77E が 取り 付け られ て いま す 。 
⑤ USB 端 子 * 
付属 の USB ケ ー ブ ル で パソ コン と 接続 し て 無線 機 の 設定 を 行う 端子 で す 。 
補足 無線 機 の 設定 は プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア "YCE48B" で 行い ます 。 
YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す る こと が で きま す 
(http://Www.yaeSu.COm/jp/)。 
⑥ アク セ サ リ ー 端 子 (ACC) * 
専用 ケー ブル で 外部 機器 と 接続 し ます 。 
⑦ アン テ ナ コ ネクター 
同軸 ケー ブル で アン テ ナ を 接続 し ます (M 型 コネ クタ ー) 。 
GP ら 端子 
オプ ショ ン の 外部 GPS アン テ ナ (SCU-38) を 接続 し ます 。 
※ こ れ ら の 端子 を 使用 し な い 時 は 、 頑 や 水分 な ど が 入ら な いよ うに ラバ パー キャ ッ プ 
を し っ か り と 取り 付け て くだ さい 。 23 


三 和 コ コテ ム サー ビ コ 棒 式 傘 半 


準備 


電源 の 接続 
e 車載 で 使用 する 場合 
O 車 の ボディ に バッ テリ ー の マイ ナス ( - ) 電極 が 接続 し て ある “マイ ナス 接地 
の 車 で ご 使用 くだ さい 。 


〇 ⑥ 必ず 付属 の ヒュ ー ズ 付き 電源 コー ド を 使用 し 、12GV また は 24V の バッ テリ ー 
の プラ ス (+) 側 端子 に 電源 コー ド の “ 赤 線 " を 、 マ イナ ス (一 ) 側 端子 に 
電源 コー ド の “ 黒 線 " を 接続 し こく だ さい 。 

〇 電源 を 接続 し た 後 は 必ず 、 コ ネクター 部 分 に 絶 緑 カバ ー を 被せ て くだ さい 。 

@ 固定 局 と し て 使用 する 場合 
固定 局 と し て 使用 する 場合 は 、 オ プシ ョ ン の 直流 安定 化 電源 “SAS-01” を ご 使 
用 くだ さい 。 


車載 用 プラ ケッ ト の 使い か た 

下図 を 参考 に し て 、 無 線 機 側面 の 両側 に ある スリ ッ ト を 車載 用 ブラ ケッ ト に 、 

「 カ チッ 」 と 斉 が し て ロッ ク が か か る まで 確実 に 差し 込ん で くだ さい 。 

無線 機 を 車載 用 ブラ ケッ ト か ら 外 す 場 合 は 、 車載 用 ブラ ケッ ト の 矢 EI で 示す レバ ー 

を 押し な が ら 、 無 線 機 本 体 を 引き 抜き ます 。 

〇 車載 用 ブラ ケッ ト は 、 付 属 の ブラ ケッ ト 取 り 付け ビス (4 本 ) で し っ か り 取 り 付 
け て くだ さい 。 


アン テ ナ の 接続 

簡易 無線 用 の アン テ ナ を 同軸 ケー ブル で アン テ ナ コ ネクター (M 型 コ ネクター) に 
接続 し て くだ さい 。 

〇 アン テ ナ を 接続 し た 後 は 必ず 、 コ ネクター 部 分 に カバ ー を 被せ て くだ さい 。 
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三 和 り コ プ ム サー ビ コ 43 式 谷 


通信 方 式 に つい て 


本 機 は 「UC( ユー ザー コー ド ) 通信 」 と 「 個 別 通 信 」 の 二 通 り の 通信 方 式 に 対応 し 
て いま す 。 工場 出 荷 時 設定 は UC 通信 に 設定 され て いま す 。 
通信 方 式 は 、 以 下 の 手順 で 切り 換え る こと が で きま す 。 


1. [機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 
2. [DOWN] キー を 押し て 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 し 、[P1] キー を 押し ます 。 
3. [CO1 通信 方 式 (D) 」 が 表示 され ます の で [P1] キー を 押し ます 。 
4 [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 通信 方 式 を 選択 し ます 。 
8 同じ チャ ン ネ ル で 同じ ユー ザー コー ド を 設定 し て いる 局 
UC 通信 (初期 値 ) | 各 上 が 通 話 で きる 通信 方 式 


同じ チャ ン ネ ル で 同じ ユー ザー コー ド を 設定 し て いる 
個別 通信 局 の 中 か ら 、 特 定 の 相手 局 や グル ー プ だ け を 呼び 出し 
て 通話 で きる 通信 方 式 


5. [P1] キー を 押し ます 。 
6. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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三 和 り コ テム サー ビ コ 4 式 奉 填 


UC (ユー ザー コー ド ) 通信 


UC 通 信 は 同じ チャ ン ネ ル に あわ せ て いる 局 で 、 か つ 同 じ UC (ユー ザー コー ド ) 
を 設定 し て いる 局 同士 だ けが 通話 する こと が で きる 通信 方 式 で す 。 

UC 通信 方 式 は 、ARIB 規格 で 規定 され て お り 、 種 別 コ ー ド 「3R 3T」 の 他社 製 デ 
ジタル 簡易 無線 無線 機 と 通話 互換 が あり ます 。 


ユー ザー コー ド 通 信 の イメ ー ジ 
ve ve 


UC (ユー ザー コー ド ) UC (ユー ザー コー ド ) 
001 123 


ょ ヘン は 
ャ へ NT 


ュー ^ く 一 と 


UC( ユ ー ザー コー ド ) UC( ユ ー ザー コー ド ) 
001 123 


ユー ザー コー ド は 数 字 3 桁 で “000" ~ "511” の 中 か ら 設 定 す る こと が で きま す 。 


補足 ・ ユ ー ザ ー コ ー ド “000” は 、 共通 ユー ザー コー ド と し て 扱わ れ 、 受信 時 は コー 
ド が 異な る 信号 も 受信 で きま す が 、 送 信 時 は “000" を 設定 し て いる 相手 と 
し か 通信 する こと が で きま せん 。 
・ 本 機 の UC (ユー ザー コー ド ) は 、 工 場 出荷 時 は “000” に 設定 され て いま す 。 
・ 他 ユー ザー と の 混信 を 避け る た め 、UC (ユー ザー コー ド ) を “OO0" 以外 
に 設定 する こと を お 勧め し ます 。 
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三 和 う スコ テム サー ビ フ 本 式 傘 革 


UC (ユー ザー コー ド ) 通信 の 設定 方 法 
UC (ユー ザー コー ド ) 通信 に 使用 する ユー ザー コー ド を “000” ~ "511” の 中 
か ら 設 定 し ます 。 ユ ー ザ ー コ ー ド が 異な る 局 と は 通話 する こと が で きま せん の で 、 
必ず 相手 局 と 同じ ユー ザー コー ド に 設定 し て くだ さい 。 


補足 ディ スプ レイ 左上 に "個別"、“ グ ルー プ "、“ 一 斉 " の いずれ か が 表示 され て い 
る 場合 は 、 コ ー ル メニ ュー「CO1 通信 方 式 (D)」 で "UC 通信 " に 設定 し て 
くだ さい (66 ペー ジ 参 照 )。 

1. 相手 局 と 同じ 周波 数 (チャンネル ) に あわ せま す 。 

ら . [ 機能 ] キー を 押す と 、 現 在 の ユー ザー コー ド が 

表示 され ます の で 、 通 話す る すべ て の 局 で 同じ に 
な っ て いる こと を 確認 し ます 。 


ユー ザー コー ド の 変更 が 必要 な い 場 合 は 、 以 下 の 

3 て 6 の 操作 は 不要 で す 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 
ユー ザー コー ド の 一 番 左 の 桁 を 設定 で きる よう に 
な り ま す 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 数 字 を 選択 
し ます 。 

5. [P1] キー を 押す と 、 設 定 で きる 桁 が 右 に 移動 し 
ます 。 
手順 4 と 5 を 繰り 返し て 3 桁 の ユー ザー コー ド 
を 入力 し ます 。 


6. 3 桁 目 を 設定 し て [P 1] キー を 押す と 、 設 定 が 保存 され ます 。 
7. [戻る ] キー を 押し ます 。 
以上 で UC 通信 の 設定 は 終了 で す 。 


PTT を 押す と 、 同 じ チ ャ ン ネ ル で 同じ UC (ユー ザー コー ド ) に 設定 し た 局 と 通 
話 で きま す 。 
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個別 通信 


個別 通信 で は 特定 の 相手 だ け を 呼び 出す こと や 特定 の グル ー プ に 属す る 全員 を 呼び 
出す 、 ま た 全て の 局 を 一 斉 に 呼び 出し て 通話 を する こと が で きま す 。 さ ら に 、 グ ルー 
プ 親 機 に 設定 し た 局 は 全て の グル ー プ か ら の 呼出 を 受け る こと が で き 、 ま た 、 特 定 
の グル ー プ を 選択 し て 呼び 出す こと が で きま す 。 
個別 通信 の イメ ー ジ 
9 特定 の 相手 だ け を 呼び 出す (個別 呼出 ) 

… グル ー プ : 01 ee グル ー プ : 02 … ュ 


ID:001 : 由 : 
宛先 を “個別 002" に 設定 し 、 : ID:O08 ID:O03 :: ID:004 ID:O05: 
DOO2 だ け を 時 


〇 特定 の グル ー プ に 属す る 全員 を 呼び 出す (グル ー プ 呼出 ) 
【 グ ルー プ 子 機 に 設定 し た 場合 】 
グル ー プ : 01 


ーーーーー テ 


ID:001 MK i ID:004 


宛先 を “グル ー プ 0 1" に 設定 し 、 : 
同じ グル ー プ だ け 呼 び 出す 。 : ID:005 : 


… グル ー プ : 02 … 


【 グ ルー プ 親 機 に 設定 し た 場合 】 
グル ー プ : 01 


ID:008 ID:003 


<。 ヤマ ご グループ ID リスト の 
4 だ だ 全て の グル ー プ か ら の 


宛先 を グル ー プ ID リスト の 中 か ら 呼出 を 受け る 
選択 し た グル ー プ に 切り 換え て に 
特定 の グル ー プ を 呼び 出す ID:001 【 グ ルー プ 親 機 】 


⑥ 全員 を 一 斉 に 呼び 出す (一 斉 呼出 ) 
… グ ルー プ : 1…  … グル ー プ : 0 … 


宛先 を "一斉" に 設定 し 、 
ID:001 全員 を 一 斉 に 呼び 出す 。 
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三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


個別 通信 の 準備 

We ディ スプ レイ 左上 に "個別 ""“ グ ループ" “一斉 の いずれ か が 表示 され て いな 
い 場 合 は 、 コ ー ル メニ ュー「CO1 通信 方 式 (D)」 で "個別 通信 " に 設定 し て く 
だ さい (66 ペー ジ 参 照 )。 

自 局 ID の 変更 が 終わ っ て いる 場合 は 、 以 下 の 1 5 の 操作 は 不要 で す 。 

1. [機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 

ら . [DOWN] キー を 押し て 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選び 、 

[P1] キー を 押し ます 。 


3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「CO4 自 局 

ID(D)」 を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 する ID 
(個別 001 一 個別 800) を 選択 し 、[P1] キー 
を 押す と 設定 が 保存 され ます 。 

5. 一 度 電源 を 切り 、 再 び 電 源 を 入れ ます 。 

6. 相手 局 と 同じ 周波 数 (チャンネル ) に あわ せま す 。 

7. [機能 ] キー を 押す と 、 現 在 の ユー ザー コー ド が 
表示 され ます の で 、 通 話す る すべ て の 局 で 同じ に 


な っ て いる こと を 確認 し ます 。 記 
ユー ザー コー ド の 変更 が 必要 な い 場合 は 、 以 下 の 8 1 1 の 操作 は 不要 で す 。 
8. [P1] キー を 押し ます 。 ロー ザー コー ド 


ユー ザー コー ド の 一 番 左 の 桁 を 設定 で きる よう に 
な り ま す 。 
9. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 数 字 を 選択 
し ます 。 
10.[P1] キー を 押す と 、 設 定 で きる 桁 が 右 に 移動 
し ます 。 
手順 9 と 10 を 繰り 返し て 3 杵 の ユー ザー コー 
ド を 入力 し ます 。 


11.3 桁 目 を 設定 し て [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 保存 され ます 。 
12. [戻る ] キー を 押し ます 。 
以上 で ユー ザー コー ド の 設定 は 終了 で す 。 

補足 ・ 本 機 の UC (ユー ザー コー ド ) は 、 工 場 出荷 時 設定 で は “000” で す 。 

・ 他 の ユー ザー と の 混信 を 避け る た め 、UC (ユー ザー コー ド ) を “000" 以外 

に 設定 する こと を お 勧め し ます 。 
以上 で 個別 通信 の 準備 は 完了 で す 。 
個別 通信 の 呼出 方 法 (“個別 呼出 "、“ グ ルー プ 呼 出 ” “一斎 呼出”) の 設定 に つい て は 、 
次 ペー ジ 以 降 を 参照 し こく だ さい 。 
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個別 通信 の 呼び 出し 方 法 の 設定 

特定 の 相手 を 呼び 出す (個別 呼出 ) 

呼び 出し た い 特 定 の 相手 局 の 個別 ID を 設定 し て 、 個 別に 呼び 出し ます 。 

1. [機能 ] キー を 長押 し し ます 。 ーー 

2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て "宛先 DD" を | 一 up キ +- 本 ーー 
選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 = 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 呼び 出し た い [Ss 
相手 局 の "個別 ID (個別 XXX)"” を 選択 し ます 。 DowN キー RA 


補足 コー ル メ ニュ ー「CO0O4 自 局 ID(D)」 で 設定 
され て いる 、 自 局 ID と 同じ ID 番号 を 設定 する 
こと は で きま せん 。 
4. [P1] キー を 押す と 、 個 別 1D が 確定 され ます 。 
5. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表 
示 に 戻り 、 選 択 し た 個別 ID の 相手 局 と 通話 で き 
ます 。 た 大 
補足 ・ 相手 か ら の 応答 が な く 、 応答 待ち 時 間 (5 秒間 ) が 経過 する と 、 自 動 的 に 待 
機 状態 に 戻り ます 。 
・ 応 答 す る タイ ミン グ は 、 応 答 待ち 時 間 (5 秒間 ) 以内 に 行っ て くだ さい 。 
・ 個 別 通信 方 式 で は 、 お 互い に 通話 が 終わ つた 時 か ら 応 答 待 おち 時間 の タイ マー が 
スタ ー ト し ます 。 
特定 の グル ー プ に 属す る 全員 を 呼び 出す (グル ー プ 呼出 ) 
同じ グル ー プ 内 に 属す る 全員 を 呼び 出し ます 。 グ ルー プ 呼 出 に は 、 下 記 の 二 つ の 設 
定 が あり ます (工場 出荷 時 の 設定 は “グル ー プ 子 機 ")。 
グル ー プ 子 機 : 自 グ ルー プ か ら の 呼び 出し を 受け 、 自 グル ー プ の 呼び 出し が で きま す 。 
グル ー プ 親 機 : グル ー プ ID リス ト に 登録 し た すべ て の グル ー プ ID か ら の 呼び 出し 
を 受け 、 選 択 し た 特定 の グル ー プ の 呼び 出し が で きま す 。 
“グルー プ 親 機 "へ の 変更 は 、 プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア “YCE48B" で の 
設定 が 必要 で す 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す る こと が 
で きま す (http://Www.yaeSu.COm/jp/)。 
グル ー プ 子 機 に 設定 し た 場合 の 自 グ ルー プ の 設定 
1.[ 機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 CO05 
2. [DOWN] キー を 押し て 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選び 、 ルー ププ D(D 
[P1] キー を 押し ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「CO5 グ 
ルー プ ID(D)」 を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 する "グル ー プ ID” を 選択 し 、[P1] キー 

を 押す と 設定 が 保存 され ます 。 
5. 電源 を 切り ます 。 
以上 で グル ー プ ID の 設定 は 終了 で す 。 自 グル ー プ を 呼び 出し て 通話 で きま す 。 
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三 和 コ コテ ム サー ビ フ 杯 式 傘 半 


グル ー プ 親 機 に 設定 し た 場合 の グル ー プ 呼び 出し 設定 


1. 
2. 


3. 


4. 
5. 


[機能 ] キー を 長押 し し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー を 押し て “宛先 ID" を 
選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー を 押し て 呼び 出し た い 
“グル ー プ ID (グル ー プ XX)"” を 選択 し ます 。 
[P1] キー を 押す と 確定 され ます 。 

[ 戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
PTT を 押し て 、 選 択 し た グル ー プ を 呼び 出し て 通話 で きま す 。 


店 訳 幸 同時 に 複数 の グル ー プ を 呼び 出す こと は で きま せん 。 


グル ー プ 着信 割り 込み 設定 に つい て 

本 機 が “グル ー プ 親 機 " に 設定 され て いる 時 に 、「 グ ルー プ 着 信 割 込み 」 が 
"許可 " に 設定 され て いる 場合 は 、 あ る グル ー プ と の 通話 中 (通話 保持 時 間 
( 約 5 秒間)) で あっ て も 、 他 の グル ー プ か ら の 呼び 出し を 受け る (割り 込み ) 
こと が で きま す 。 

割込み を 受け る と 自 局 の グル ー プ 呼出 の 宛先 は 、 呼 び 出し て きた グル ー プ の 
ID に 自動 で 切り 替わり り ま す の で 、PTT を 押す だ け で その グル ー プ と 通話 する 
こと が で きま す 。 

呼び 出し て きた グル ー プ と の 通話 が 終了 する と 、 自 動 的 に 最後 に 選択 し て いた 
グル ー プ ID に 戻り ます 。 


全員 を 一 斉 に 呼び 出す (一 斉 呼 出 ) 


グル ー プ に 関係 な く 全 員 を 一 斉 (ALL) に 呼び 出し ます 。 


d. 


4. 
5. 


. [機能 ] キー を 長押 し し ます 。 
. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 宛先 ID' を 


選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー を 押し て "一斉" を 選 
択 し ます 。 

[P1] キー を 押す と 確定 され ます 。 

[戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
PTT を 押し て 、 一 斉 呼 び 出 し を し て 相手 局 と 通話 で きま す 。 


補足 ・ 相 手 か ら の 応答 が な く 、 応 答 待ち 時 間 (5 秒間 ) が 経過 する と 、 自 動 的 に 


待機 状態 に 戻り ます 。 

・ 応 答 する タイ ミン グ は 、 応 答 待 ち 時 間 (5 秒間 ) 以内 に 行っ て くだ さい 。 

・ 個別 通信 方 式 で は 、 お 互い に 通話 が 終わ っ た 時 か ら 応 答 待ち 時 間 の タイ マー が 
スタ ー ト し ます 。 
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呼び 出し を 受け た 時 


が 表示 され ます 。 


個別 通信 で 呼び 出し を 受け る と 、 相 手 局 の ID と 呼び 出し 方 法 (個別 、 グ ルー プ 、 一 斉 ) 


〇 個別 呼び 出し を 受け た 時 に すぐ に 応答 する こと が で き な か っ た 場合 “不在 着信 状 


態 ′ と な っ て 、 相 手 局 の ID (名 前 ) が 点滅 し ます 。 


〇 不在 着信 状態 を キャ ン セ ル す る 場合 は 、[ 戻る ] キー を 押し て くだ さい 。 


個別 呼び 出し を 受け た 時 


ディ スプ レイ に 呼び 出し て きた 相手 局 の 個別 ID が 
表示 され ます 。 受 信 中 は LED イ ンジ ケー タ が 黄色 ( 秘 
話 通信 時 は 水色 ) に 点滅 し ます 。 

すぐ に 応答 で き な か っ た 場合 は 、 相 手 局 の ID (名 前 ) 
が 点滅 し ます 。 


ll 

個別 個別 123 
351.03125MHz 
IT TITII 


応答 する 場合 は 、 そ の まま PTT を 押す と 相手 を 呼び 出し ます 。 


グル ー プ 呼び 出し を 受け た 時 


ディ スプ レイ に 呼び 出し て きた グル ー プ ID が 表示 
され ます 。 受信 中 は LED イン ジ ケ ー タ が 黄色 ( 秘 
話 通信 時 は 水色 ) に 点滅 し ます 。 


着 

ゲル リア グルー プ 01 
351.03125MHz 
ITBITITII 


応答 する 場合 は 、 そ の まま PTT を 押す と その グル ー プ を 呼び 出し ます 。 


一 音 呼び 出し を 受け た 時 


ディ スプ レイ に 、 一 斉 呼 び 出し を 示す "一斉" が 表 
示さ れ ま す 。 受信 中 は LED イン ジ ケ ー タ が 黄色 ( 秘 
話 通信 時 は 水色 ) に 点滅 し ます 。 

応答 する 場合 は 、 そ の まま PTT を 押す と 一 斉 呼 び 
出し を し ます 。 
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三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


通信 時 に 動作 する 機能 に つい て 


通話 中 の 「 ビ ビビ 」 音 (連続 送信 時 間 制 限 ) 

本 機 の 連続 送信 時 間 は 5 分 未満 と 決め られ て いま す 。 そ の た め 、 送 信 を 開始 し て か 
ら 約 4 分 45 秒 後 に アラ ー ム が 「 ピ ビビ ピ ビ 」 と 鳴り 、 送 信 開 始 か ら 5 分 が 経過 する 前 
に 自動 的 に 送信 が 止ま り ます 。 そ の まま PTT を 押し 続け て 送信 開始 か ら 5 分 間 経 
過す る と 、 そ の 後 1 分 間 は 送信 禁止 状態 に な り ま す 。 

アラ ー ム が 鳴っ た 際 は 、 速 や か に 送信 を 中 止 し て くだ さい 。 

ヒー ト プ ロ テク ショ ン (高温 時 の 保護 機能 

無線 機 が 高温 に な っ て いる 場合 に PTT を 押す と 、 デ ィ ス プレ イ に "HEAT" と 表 
示さ れ 、 自 動 的 に 送信 出力 が 低下 し ます 。 

さら に 高温 に な っ た 場合 に PTT を 押す と 、 デ ィ ス プレ イ に "HEAT" と 表示 され 、 
LED イン ジ ケ ー タ が 消灯 し 、 警 告 音 を 発し 続け 送信 する こと が で きま せん 。 無線 機 
の 温度 が 下がっ て か ら 送 信 し て くだ さい 。 


33 


三 和 り コ プ ム サー ビ コ 43 式 谷 


便利 な 機能 を 使う 


音声 自動 送信 (VOX) 機能 
PTT を 押さ ず に 、 音 声 に より 自動 で 送信 状態 に する こと が で きま す 。 マ イク に 向 
か っ て 話す と 送信 し 、 話 す の を 止め る と 受信 状態 に 戻り ます 。 
1. [機能 ] キー を 押し ます 。 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “音声 自動 
送信 (VOX)*” を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
[UP] また は [DOWN] キー を 押し て 下記 か ら 設 
定 を 選択 し て 、[P1] キー を 押す と 設定 が 確定 さ 
れ ま す 。 
OFF: 音声 自動 送信 (VOX) 機能 が オフ に な り ま す 。 
ハン ド マ イ ク : 無線 機 の マイ クロ ホン か ら の 音声 で 自動 で 送信 し ます 。 
外部 マイ ク : 無線 機 に 取り 付け た 外部 マイ クロ ホン か ら の 音声 で 自動 で 送信 し 
ます 。 
Bluetooth: 無線 機 に 接続 し た オプ ショ ン の Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト か ら 
の 音声 で 自動 で 送信 し ます (工場 出荷 時 設定 )。 
補足 “ハル ハンド マイ ク "“ の 設定 に な っ て いる 場合 に 、 本 機 に Bluetooth" ヘッ ド セ ッ 
ト が 接続 され る と 、 自 動 で Bluetooth" の 音声 自動 送信 (VOX) 機能 が 有 
効 に な り ま す 。 こ の 時 、 設 定 値 は "Bluetooth" と 表示 され ます 。 


必要 に 応じ て 、 以 下 の 手 順 で 音声 自動 送信 (VOX) の 感度 を 設定 し ます 。 


0O 


を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 

. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て VOX 感度 
を “レベル 01" (感度 低 ) ~ “レベル 15" ( 感 
度 高 ) か ら 選 択 し て 、[P1] キー を 押す と 設 
が 確定 され ます 。 (工場 出荷 時 の 設定 は "レベル 
08") 

6. [戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 oO 

に 戻り 、 デ ィ ス プレ イ 上 部 に “ 得 ” が 表示 され 、 UC —CHO01— 
音声 自動 送信 (VOX) が “オン” に な り ま す 。 351.03125Muz 


01 


補足 音声 自動 送信 (VOX) 機能 が “オン "で 送信 状態 の 時 に 、 音 声 自動 送信 (VOX) 
機能 に 設定 し た プロ グラ ムキ ー を 押す と 、 た と え 周 囲 の 騒音 な ど が あっ て も 、 
必ず 待 受 状態 に 戻り ます 。 
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三 和 う スコ テム サー ビ フ 本 式 傘 革 


セミ VOX 機能 

音声 自動 送信 (VOX) 機能 が オン の 時 に 、 周 囲 の 騒音 な ど で 不 用 意 に 送信 し な い 

よう に する こと が で きま す 。 セ ミ VOX 機能 を オン に する と 、 音 声 に より 自動 で 送 

信 状 態 に は な ら ず 、PTT を 押す と 送信 状態 に な り 、 話 を し て いる 間 は PTT を 放し 

て も 送信 を 続け 、 話 を 止め る と 自動 で 待 受 状態 に 戻り ます 。 

補足 この 機能 を 使用 する に は あら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア “YCE48B" 
で プロ グラ ミン グ し ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す 
る こと が で きま す (http://www.yaesu.com/jp/) 。 


1.[ 機能 ] キー を 押し ます 。 
ら . [UP] また は [DOWN] キ ー を 押し て “セミ 
VOX" を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON” また 
は “OFF”" を 選択 し て 、[P1] キー を 押す と 設定 
が 確定 され ます 。 ーー 
4. [戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
補足 ・ 音 声 自動 送信 (VOX) 機能 が “ON の 時 に だ け 設 定 で きま す 。 

・ セ ミ VOX 機能 が “ON" で 送信 状態 の 時 に 、 も う 一 度 PTT を 押す と 、 た と 

え 周 囲 の 騒音 な ど が あっ て も 、 必 ず 待 受 状態 に 戻り ます 。 
・Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト “SSM-BT10” で は 動作 し ませ ん 。 


ミュ ー ト (消音 ) 機能 
マイ ク の [消音 ] キー を 押す か 、 ま た は ミュ ー ト 機能 を 設定 し た プロ グラ ムキ ー を 
押す と 、 受 信 音 や ビー ブ 音 を ミュ ー ト (消音 ) する こと が で きま す 。 


セカ ンダ リ PTT 機能 

マイ クロ ホン の セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ を 押す と 、 あ ら か じ め セ カン ダリ PTT 送 

信 チ ャ ン ネ ル に 設定 し た チャ ン ネ ル (工場 出荷 時 設定 は 待 受 受信 を 開始 し た チャ ン 

ネル ) で 送信 する こと が で きま す 。 

補足 [P1] キー また は [P2] キー に セカ ンダ リ PTT 機能 を 設定 する こと が で きま す 。 

セッ トメ ニュ ー の 「F29 P1 キー 短 」 また は 「F31 P2 キー 短 」 に 設定 で きま 
す (9 ペー ジ 参 照 ) 。 

1. マイ クロ ホン の セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ また は “セカンダリ PTT' 機能 に 設 
定 し た プロ グラ ムキ ー を 押し て いる 間 、 セ ッ ト メ ニュ ー「F ら 4 待 受 受信 PTT」 
(62 ペー ジ 参 照 ) で 設定 し た チャ ン ネ ル に 切り 替わり 送信 し ます 。 
セカ ンダ リ PTT 機能 が 有効 な 時 は 、 デ ィ ス プレ イ に “ 了 L” アイ コン が 表示 さ 
れ ま す 。 
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三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


PTT ホー ルド 機能 

PTT お よび セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ を 一 度 押 す と 、 放 し て も 送信 状態 を 継続 し 、 

も う 一 度 押 す と 受信 状態 に 戻る よう に する こと が で きま す 。 

1. [機能] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ て 拡張 機能 " 画面 を 表示 させ ます 。 

ら . [P1] キー を 押し ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「F1 フ 7 PTT 
ホー ルド 」 を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON” を 選 
び 、[P1] キー を 押す と 設定 が 確定 され ます 。( 工 
場 出荷 時 設定 は “OFF") 

5. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン 
ネル ) 表示 に 戻り ます 。 


ARTS 機能 (個別 通信 の み ) 

定期 的 に 発信 され る 他 の 局 か ら の 情報 を 受信 し 、 交 信 圏 内 圏外 の 表示 を 行い ます 。 

補足 この 機能 を 使用 する に は あら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア "YCE48B" 
で プロ グラ ミン グ し ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す 
る こと が で きま す (http://www.yaesu.com/jp/) 。 


ARTS 機能 の 動作 が 許可 され た チャ ン ネ ル に 合わ せる と 、 自 動 で ARTS 機能 が 動 
作 し 、 相 手 局 か ら の ARTS 信号 を 受信 する と 画面 に "ログイン" が 表示 され ます 。 
約 2 分間 相手 局 か ら の ARTS 信号 を 受信 で き な い 場合 (交信 圏外 の 場合 ) は 、 画 
面 に “ログアウト "が 表示 され ます 。 


現在 ログ イン され て いる 局 を 確認 する こと が で きま す 。 

1. [機能] キー を 押し ます 。 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ARTS" を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
3. 現在 ログ イン され て いる 局 数 が 表示 され ます 。 

4. [P1] キー を 押す と 、 ロ グイ ン さ れ て いる 曲 の リス ト が 表示 され ます 。 

5. [戻る ] キー を 回 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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三 和 り コ テム サー ビ コ 4 ま 式 奉 圭 


UC ベル 機能 (UC 通信 の み ) 

UC 通信 時 に UC (ユー ザー コー ド ) が 一 致す る 相手 局 か ら の 呼び 出し を 受け た 
易 合 に 、 ビ ー プ 音 (1 ~3 回 ) を 鳴ら し て 知ら せる 機能 で す 。 

1. [ 機能] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ て “拡張 機能 " 画面 を 表示 させ ます 。 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選び 、[P1] キー を 押 
し ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「CO5 UC 店 6 
ベル 」 を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て "0 回 ” ~ 
“3 回 " を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 (工場 出 
荷 時 設定 は “0 回 ") 

5. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 ビ ー プ 音 タイ プ "A" ~ "M” を 選び 、 
[P1] キー を 押す と 設定 が 確定 され ます 。 (工場 出荷 時 設定 は “A") 

6. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


個別 ベル / グル ー プ ベル (個別 通信 の み ) 

個別 通信 時 に 個別 ID また は グル ー プ ID が 一 致す る 相手 局 か ら の 呼び 出し を 受信 し 

た 時 に ビー プ 音 (1 一 3 回 ) を 鳴ら すこ と が で きま す 。 

1. [機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ て "拡張 機能 " 画面 を 表示 させ ます 。 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選び 、[P1] キー を 押 

し ます 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「COG 個別 

ベル 」 また は 「C07 グル ー プ ベル 」 を 選び 、[P1] | 周 別 ペリ 

キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て "0 回 "~"3 

回 "を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 (工場 出荷 時 

設定 は “1 回 "(個別 ベル )、“0 回 " (グループ ベル )) 

5. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 ビ ー プ 音 タ イプ “A” 一 "M” を 選び 、[P1] 
キー を 押す と 設定 が 確定 され ます 。( 工 場 出荷 時 設定 は “M' (個別 ベル )、“A" ( グ 
ルー プ ベ ル )) 

6. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


回 数 
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三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


簡易 設定 


周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 中 に [機能 ] キ ー を 押 
す と 設定 画面 が 表示 され 、 音 声 自動 送信 (VOX)、 
Bluetooth" な どの 設定 が で きま す 。 

無線 機 の 設定 や 選択 し て いる 通信 チャ ン ネ ル な ど に 
よっ て 、 一 部 の 項目 が 表示 され な い 場 合 が あり ます 。 


設定 値 
項目 (初期 値 : 太字 ) 


UC (ユー ザー コー ド ) 通信 に 使用 
ユー ザー コー ド 000 ~511 | する ユー ザー コー ド を “OO00” ~ 
“511” の 中 か ら 設 定 し ます 。 
リモ ー ト PA 機能 を オン / オ フ し 
ます 。 

“受信 す る "に する と 、 他 の 無線 機 

か ら リ モー ト PA で 送ら れ た 音声 

を 外部 スピ ー カ ー で 出力 し ます 。 

ディ スプ レイ と キー の 照明 お よび 

許可 / 禁止 LED イン ジ ケ ー タ の 点灯 を オン / 
オフ し ます 。 


OFF/ON | 秘話 機能 を オン / オフ し ます 。 
0 | 秘話 コー ド を 設定 し ます 。 


32767 
自動 で 録音 され て いる 相手 局 の 音 
声 を 再生 し ます 。 


録音 し た 相手 局 の 音声 を 再生 し ま 
す 。 


リモ ー ト PA*! OFF/ON 


受信 し な い / 


言 ※ ら 
リモ ー ト PA 受信 受信 する 


送信 する 音声 メッ セー ジ を 録音 / 
再生 / 消去 し ます 。 


チャ ン ネ ル を 切り 替え る こと な く 

通話 を 簡単 に 行う こと が で きる マ 
OFF/ON | ル チ チ ャ ン ネ ル 待 受 機能 を オン / 

オフ し ます 。 

待 受 受信 対象 ' / "対象 外 " の チャ 

ン ネ ル を 設定 し ます 。 

待 受 の 対象 チャ ン ネ ル は 、 画 面 に 

* 回 ′ が 点灯 し ます 。 
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設定 値 
(9 


5 a CHO1 ~ cH82 | マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 受信 中 に 、 

待 受 受信 指定 CH 1 未 設 PTT を 押し た と き に 送信 する チャ 

ン ネ ル を 設定 し ます 。 セ ッ ト メ 

ニュ ー の 「F24 待 受 受 信 PTT」 の 

待 受 受 信 指 定 CH2 CHO1 ~ CH82 | 指定 CH 1/ 指定 CH2 の チャ ン ネ 
未 設 ル を 設定 し ます 。 


- 
セカ ンダ リ PTT の 設定 が “ 待 受 + 
CHO1 ~ CH82 | 固定 CH 送信 " また は "固定 CH | 4 
44 
34 
回 


※3 
2nd PTT 固定 CH 未 設 送信 "の 時 に 送信 する チャ ン ネ ル 


を 設定 し ます 。 
送信 出力 を 設定 し ます 。 
送信 出力 High/Low/Mid | High (5W) /Low (1W) / 
Mid (2.5W) 
OFF/ ハン ド マ イ | 音声 で 自動 的 に 送信 状態 に な る 、 
音声 自動 送信 (VOX) ク / 外 部 マイ ク / | 音声 自動 送信 (VOX) 機能 を 動 
Bluetooth“ | 作 さ せる マイ ク を 選択 し ます 。 
s 音声 自動 送信 (VOX) 機能 で 、 音 
VOX 感度 じじ ベル 01 <08 克 時 
(音声 自動 送信 "ON" 時 の み ) | ー レ ベル 15 | 年 ご 光信 状 蟹 に な る 感度 を 設定 し 


メー ター / 標準 / | 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 画面 の 

メイ ン 画 面 文字 の 大 き さ や 表示 内 容 を 設定 し | 44 
大 / 特 大 / 詳 細 | ます 

Bluetooth 機能 DFF/ON ER 機能 を オン / オフ し ま 


2 Se Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 検索 し 
Bluetooth 機器 検索 て 接続 し ます 。 


登録 済 の Bluetooth や ヘッ ド セ ッ 

ト を 接続 し ます 。 一 覧 の 中 か ら 
Bluetooth 登録 機器 一 覧 *^ [UP] また は [DOWN] キー で 接続 | 45 
* 


し た い ヘ ッ ド セッ ト を 選ん で [P1] 
キー を 押す と 接続 で きま す 。 

登録 済 の Bluetooth や ヘッド セ ッ 
ト を 削除 し ます 。 一 覧 の 中 か ら 
Bluetooth 登録 機器 削除 *^ [UP] また は [DOWN] キー で 削除 
し た い ヘ ッ ド セッ ト を 選ん で [P1] 
キー を 押す と 登録 を 削除 で きま す 。 


a -18~-1 /0/ |Bluetooth* ヘッ ド セ ッ ト の マイ ク 
感度 *? 1 
Bluetooth マイ ク 感 度 +1 一 18 | 感度 を 調節 し ます 。 
Bluetooth" 運用 時 の スピ ー カ ー か 
Bluetooth スピ ー カ ー 出 力 “4| 許可 / 禁 止 ら の 音声 出力 を "禁止" また は “ 許 


設定 値 の 3 
セラ ら 
Biuetooth ヘッ ド セ ッ ト の バッ テ 
Bluetooth セー ブ *4 オン / オフ リー 消費 を 少な くす る セー ブ 機 能 
を オン / オフ し ます 。 
開 Bluetooth" の 設定 だ け を 初期 化し 
Bluetooth 初期 化 | ーー | ます 。 
無線 機 に 設定 され て いる UC (ユー 
自 局 情報 ザー コー ド )、 個 別 ID、 グ ルー プ 
ID を 表示 し ます 。 
現在 使用 し て いる チャ ン ネ ル の 
mu | 


: セッ トメ ニュ ー "F228 セカ ンダ リ PTT" の 設定 が “PA” 時 の み 

° : あら か じ め プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア "YCE48B" で プロ グラ ミン グ す 
る 必要 が あり ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す る こ 
と が で きま す (http://Www.yaeSu.COm/jp/)。 

※3: セッ トメ ニュ ー "F228 セカ ンダ リ PTT" の 設定 が “ 待 受 + 固定 CH 送信 " 
また は "固定 CH 送信 " 時 の み 

※ 4 : Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み 


ユー ザー コー ド 

UC (ユー ザー コー ド ) 通信 に 使用 する ユー ザー コー ド を “000” ~ "511” の 中 
か ら 設 定 し ます 。 

1. [機能 ] キー ー 「 ユ ー ザ ー コ ー ド 」 を 選択 っ [P1] キー 

g. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 数 字 を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 数 字 を 選択 する 桁 が 右 に 移動 し ます 。 

4. 手順 5 と 3 を 繰り 返し て 3 桁 H コ ユー ザー コー ド を 入力 し ます 。 

5 

6 


. 9 桁 目 を 選択 し て [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 保存 され ます 。 
. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 画面 に 戻り ます 。 


リモ ー ト PA 
リモ ー ト PA コマ ンド を 含む お 信号 を 受信 し た 際 に 、 受 信 音 を 外部 スピ ー カ ー か ら 出 
力 す る “リモート PA 機能 " の 動作 を 設定 し ます 。 
1. [機能 ] キー ー「 リ モー ト PA」 を 選択 っ [P1] キー 
2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
3. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネル ) 表示 に 戻り 、 リ モー ト PA 機能 
動作 し ます 。 
リモ ー ト PA が オン の と き は 、 画面 に "リモ ー ト PA” が 点灯 し ます 。 
リモ ー ト PA を オフ に する に は 、 手順 ら で “OFF" を 選択 し ます 。 
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リモ ー ト PA 受信 
リモ ー ト PA コマ ンド を 含む 信号 を 受信 し た 際 に 、 リ モー ト PA で 送ら れ た 音声 を 
外部 スピ ー カ ー で 出力 する か どう か が を 設定 し ます 。 
1. [機能 ] キー ー「 リ モー ト PA 受信 」 っ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “受信 する "を 選び 、[P1] キー を 押し ます 。 
3. [ 戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
リモ ー ト PA の 信号 を 受信 する と 、 外 部 スピ ー カ ー か ら 自 動 的 に 受信 し た 音声 
が 出 ます 。 
リモ ー ト PA 受信 を オフ に する に は 、 手 順 ら で “受信 し な い " を 選択 し ます 。 
ライ ト 禁 止 
ディ スプ レイ と キー の 照明 お よび 、LED イン ジ ケ ー タ の 点灯 を オン / オフ し ます 。 
1. [機能 ] キー ー 「 ラ イト 禁止 」 を 選択 つ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “許可 " (オン 、 初 期 値 ) / "禁止" (オフ ) 
を 設定 し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


秘話 機能 

32,767 通り の 秘話 コー ド が 一 致す る 無線 機 ど うし だ けが 交信 する こと が で きる 
機能 で す 。 秘 話 機能 を 利用 する に は 秘話 コー ド の 設定 が 必要 で す 。 秘話 の 通信 を 受 
信 し て いる と き は 、LED イン ジ ケ ー タ が "青色 "で 点滅 し ます 。 


e 秘話 機能 を オン / オフ する 

. [機能 ] キーー「 秘 話 ] を 選択 っ [P1] キー 

・ [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、“ON" を 選択 し ます 。 
.[P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
秘話 機能 を オフ に する に は 、 手 順 ら で “OFF' を 選択 し ます 。 

@ 秘話 コー ド を 設定 する 

1. [機能 ] キー ー 「 秘 話 コ ー ド 」 を 選択 ~ [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 秘 話 コ ー ド の 一 桁 目 の 数 字 を 選択 し ます 。 
秘話 コー ド は “00001” ~ "32767" の 範囲 で 設定 で きま す 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 秘 話 コ ー ド を 選択 で きる 桁 が 右 に 移動 し ます 。 
手順 6. と 3. の 操作 を 繰り 返し て 5 桁 コ ー ド 入力 し ます 。 

4.5 桁 目 を 設定 し て [P1] キー を 押す と 、 秘 話 コ ー ド が 確定 され ます 。 
5. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


RWwWM =— 
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再生 (受信 時 自動 録音 機能 ) 
無線 機 の 電源 を 入れ る と 、 受 信 し た 音声 を 自動 で 録音 する 機能 が 動作 し ます 。 通 話 
内 容 を 聞き 逃し た 時 な ど に 、 内 容 を 確認 する こと が で きま す 。 
1. [機能 ] キー ー 「 再 生 」 を 選択 > [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 再生 し た い 件 名 (1 件 前 5 件 前 ) を 選択 
し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 録 音 内 容 を 再生 し ます 。 
注意 ・ 最 大 5 件 まで 録音 で き 、5 件 を 超え て 録音 され る と 、 古 い 方 か ら 順 番 に 上 書 
き さ れ ます 。 
・ 電 源 を 切る と 、 録 音 さ れ た 内 容 は 全て 消去 され ます 。 


音 メ モ 
プロ グラ ムキ ー を 押し て 相手 の 音声 を 録音 する こと が で きま す 。 
再生 (受信 時 自動 録音 機能 ) と 違い 電源 を 切っ て も 録音 内 容 を 維持 する た め 、 後 で 
繰り 返し 内 容 を 確認 する こと が で きま す 。 


e 録音 の し か た 

1. 録音 機能 を 割り 当て た プロ グラ ムキ ー ([P1] キー また は [P2] キー) を 押す と 
録音 を 開始 し ます 。 
"REC" が 表示 され ます 。 

ら . 再度 録音 機能 を 割り 当て た プロ グラ ムキ ー ([P1] キー また は [P2] キー) を 押 
す と 録音 を 停止 し ます 。 

@ 再生 の し か た 

1. [機能 ] キー ー 「 録 音 メ モ 」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 再生 し た い 件 名 (1 件 10 件 ) を 選択 し 
ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 録 音 内 容 を 再生 し ます 。 


・ 再 生 中 に [P1] キー を 押す と 、 再 生 を 中 止 し ます 。 


・[UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 全 消去 ] を 選択 し て [P1] キー を 押す と 、 
斉 し た 内 容 は 全 件 消去 され ます 。 


クイ ッ ク ア ン サ ー 機 能 

クイ ッ ク ア ン サ ー は 、 音 声 を 発し て 応答 で き な い よう な 状況 の 時 に 使用 する 機能 で 
す 。 例 と し て あら か じ め 「 了 解 し まし た 。 後程 応答 し ます 。] な どの 音声 を 録音 し 
て お き 、 プ ログ ラム キー ([P1] キー また は [P2] キー) を 押す と 録音 し た 音声 が 
送信 され ます 。 

@ 録音 の し か た 

1. [機能 ] キー ー「 ク イッ クア ン サ ー」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [P1] キー を 押し ます 。 

"録音 中 "と 表示 され 録音 を 開始 し ます の で 、PTT を 押さ ず に マイ ク に 向かっ て 
録音 し た い 内 容 を 話し ます 。 録音 中 に [P 1] キー を 押す と 、 録 音 を 停止 し ます 。 
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四 訳 幸 録 音 時 間 は 最大 30 秒 で 、 録 音 件 数 は 1 件 で す 。 


e 録音 内 容 の 送信 の し か た 

1. クイ ッ ク ア ン サ ー 機 能 を 登録 し た [P1] キー また は [P2] キー を 押し ます 。 
録音 し た 音声 が 送信 され ます 。 

e 録音 内 容 の 再生 / 消去 の し か た 

1. [機能 ] キーー「 ク イッ クア ン サ ー」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、“ 再 生 ' また は “消去 "を 選択 し て [P1] キー 
を 押し ます 。 

待 受 受信 

セッ トメ ニュ ー 「F23 待 受 受信 タイ プ 」 で 設定 し た チャ ン ネ ル を 待 受 受信 し て 、 

UC コ ー ド が 一 致す る 信号 を 待 受 す る こと が で きま す 。 

待 受 受信 に 関し て は 、12 ペー ジ の 「 マ ル チ チ ャ ン ネ ル 待 受 機能 ] も 併せ て 参照 

し て くだ さい 。 

1. [機能 ] キー ー 「 待 受 受 信 」 を 選択 っ [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON” を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. [戻る ] キー を 押す と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り b、 デ ィ ス プレ イ 左 下 に 
"回 ′ アイ コン が 表示 され 、 待 受 受信 機能 が 有効 に な り ま す 。 
待 受 受信 機能 は 、 電 源 を 入れ 直し て も 動作 を 継続 し ます 。 待 受 受信 機能 を 無効 に 
する に は 、 手順 ら で “OFF" を 選択 し ます 。 

補足 [P1] キー また は [P2] キー に “ 待 受 受信 " を 設定 する と 、 こ れ ら の キー 操作 で 

待 受 受信 機能 の オン / オフ を 切り 替え る こと が で きま す 。 


待 受 受信 CH 
待 受 受信 タイ プ の “プログラム 1” お よび “プロ グラ ム 2" の それ ぞ れ に 、 待 受 し 
た い チ ャ ン ネ ル を 登録 し ます 。 


e プロ グラ ム 1/ プロ グラ ム 2 の チャ ン ネ ル 登 録 

1. あら か じ め 「Fgd 待 受 受信 タイ プ 」 で 、 チ ャ ン ネ ル を 登録 する “プロ グラ ム 1"、 
“プロ グラ ム 2" を 選択 し て お きま す 。 

. [機能 ] キー ー 「 待 受 受信 CH] を 選択 っ [P1] キー 

. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 登録 し た い チ ャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 

CHO1 ~ CH82 の 任意 の チャ ン ネ ル ま た は 、 全 チャ ン ネ ル を 選択 で きま す 。 

. [P1] キー を 押し 、[UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" を 選び ます 。 

. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

. 手 順 3 こ 5 を 繰り 返し て 、 登 録 する 全て の チャ ン ネ ル の 設定 を "ON" に し ます 。 

. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

待 受 受信 登録 され た チャ ン ネ ル で は 、 デ ィ ス プレ イ 左 側 に 回" アイ コン が 表 

示さ れ ま す 。 


CO 「O 


No 
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待 受 受信 指定 CH 1 / 待 受 受信 指定 CH ら 
セッ トメ ニュ ー「[F24 待 受 受信 PTT」 (62 ペー ジ 参 照 ) で “指定 CH1" ま 
た は “指定 CH2” に 設定 し た 場合 に 、PTT を 押し た 時 に 送信 する チャ ン ネ ル を 設 
定 し ます 。 
1. [機能 ] キー 一 「 待 受 受信 指定 CH 1 」 また は 「 待 受 受信 指定 CH 2」 を 選択 
ー IP1] キ ー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 登録 し た い チ ャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
nd PTT 固定 CH 
セカ ンダ リ PTT の 設定 が “ 待 受 + 固定 CH 送信 " また は “固定 CH 送信 " の 時 に 
送信 する チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 
1. [機能] キー ーー 「2nd PTT 固定 CH」 を 選択 一 [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 設定 し た いい チャンネル を 選択 し ます 。 
3.[P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
送信 出力 
送信 出力 を High(5W)/Mid(2.5W)/Low(1W) に 切り 換え る こと が で きま す 。 
相手 と の 距離 が 近い 場合 な ど は 、 送 信 出 力 を 下げ て 運用 し て くだ さい 。 
1. [機能] キー ー「 送 信 出 力 」 を 選択 っ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 送信 出力 を 選択 し ます 。 
High : 送信 出力 5W 
Mid : 送信 出力 6.5W 
Low : 送信 出力 1W 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
音声 自動 送信 (VOX) /VOX 感度 
34 ペー ジ の 「 音 声 自動 送信 (VOX) 機能 」 を 参照 し こく だ さい 。 
メイ ン 画 面 
周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 画面 の 表示 方 法 を 選択 で きま す 。 
1. [機能 ] キー ー 「 メ イン 画面 」 を 選択 > [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 希 望 の 表示 方 法 を 選択 し ます 。 
ll ll il i 
門間 | -clo1- | -cH01- | -CHO1- Has 
UE 000 uc 00 uc 00 uc 000 
メー ター 標準 大 特大 詳細 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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Bluetooth 機能 

本 機 の Bluetooth 機能 を 設定 し ます 。 ヘ ッ ド セッ ト の 検索 、 登録 の ほか 、 登録 済 ヘ ッ 

ド セ ッ ト 一 覧 や 削除 、 マ イク 感度 、 セ ー プ 機能 、 設 定 の 初期 化 な ど が で きま す 。 

@ Bluetooth" 機能 の オン / オフ 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 っ ~ [P1] キー を ら 回 押す 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" また は “OFF" (初期 値 ) を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

e Bluetooth 機器 検索 (Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み ) 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 機 器 検索 ] を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

Bluetooth や ヘッ ド セ ッ ト の 検索 が 始ま り ま す 。 

4. 接続 する Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト を 操作 し て 、 ペ アリ ング モー ド に し ます 。 
Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト が 見 つか る と 、Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト の 名 称 と 接 
続 確認 画面 が 表示 され ます 。 

5. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 接 続 し た い ヘ ッ ド セッ ト を 選択 し ます 。 

6. [P1] キー を 押す と 接続 され ます 。 

7. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

本 機 と ヘッ ド セ ッ ト が 接続 され る と 、 デ ィ ス プレ イ 上 部 に Bluetooth" アイ コ 
ン “* が 表示 され ヘッ ド セ ッ ト を 使う こと が で きま す 。 
補足 華 合計 8 台 ま で の Bluetooth" 機器 を 登録 で きま す が 、 本 製品 と Bluetooth" 
機器 を 1 対 1 の 組み 合わ せ で 設定 され る こと を お 勧め し ます 。 
・ ら 083 年 8 月 現在 、 動 作 を 保証 し て いる Bluetooth" 機器 は SSM-BT10 
で す 。 

e Bluetooth 登録 機器 一 覧 (Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み ) 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 っ [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 登 録 機器 一 覧 」 を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 接続 する ヘッ ド セ ッ ト を 選び 、[P1] キー を 
押す と 接続 され ます 。 

5. [ 戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

本 機 と ヘッ ド セ ッ ト が 接続 され る と 、 デ ィ ス プレ イ 上 部 に Bluetooth" アイ コ 
ン * が 表示 され ヘッ ド セ ッ ト を 使う こと が で きま す 。 
補足 Bluetooth* ヘッ ド セ ッ ト で 音声 自動 送信 (VOX) 機能 を 使う に は 、 「 音 声 自 
動 送信 (VOX)」 (34 ペー ジ 参 照 ) の 設定 を “Bluetooth" に し ます 。 
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三 和 ユ ココ テム サー ビ フ 酸 式 傘 半 


e Bluetooth 登録 機器 削除 (Bluetooth 機能 が “ODN” 時 の み ) 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth]」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 登 録 機器 削除 ] を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 登録 を 削除 する ヘッ ド セ ッ ト を 選択 し て [P1] 
キー を 押し ます 。 

5. [ 戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

e Bluetooth の マイ ク 感 度 を 調節 する (Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み ) 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 > [PD1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 マ イク 感度 」 を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ヘッ ド セ ッ ト か ら の 音声 の マイ ク 感 度 を 調 
節 (工場 出荷 時 設定 は “0") し て [P1] キー を 押し ます 。 

5. [ 戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

e Bluetooth 接続 時 の スピ ー カ ー か が か ら の 音声 出力 (Bluetooth 機能 が “ODN" 時 の み ) 

1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth]」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 ス ピー カー 出力 」 を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て "禁止" また は “許可 ” を 選び 、[P1] キー 
を 押し ます 。 (工場 出荷 時 設定 は “禁止 ") 

5. [ 戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

e Bluetooth の セー プ ブ 機 能 を 設定 する (Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み ) 

Bluetooth" ヘッ ド セ ッ ト の バッ テリ ー 消 費 を 少な くす る こと が で きま す 。 


注意 1 Bluetooth* の 音声 自動 送信 (VOX) 機能 が 有効 に な っ て いる 場合 は 、 セ ー プ 機 
能 を “ON” に 設定 し て も 、Bluetooth" セー ブ 機 能 は 動作 し ませ ん 。 


1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 > [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 セ ー ブ ]」 を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て "ON" また は OFF" を 選び 、[P1] キー 
を 押し ます 。 (工場 出荷 時 設定 は “OFF") 
4. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
補足 一 セー ブ 機 能 は 、 約 5 秒間 ヘッ ド セ ッ ト の 操作 や 送受 信 を し な か っ た 場合 に 、 
ヘッ ド セ ッ ト を 一 時 的 に 休止 状態 に し て バッ テリ ー の 消費 を 減ら す 機 能 で す 。 
休止 状態 中 に ヘッ ド セ ッ ト の 操作 や 送受 信 を 行う と 休止 状態 は 解除 され ます 。 
・ 休 止 状態 中 に 送信 する 場合 は 、 送 受信 切り 替え ボタ ン を 押し て か ら 音 声 が 
送ら れる まで に 若干 の 時 間 を 要する た め 、 送 受信 切り 替え ボタ ン を 押し た 後 
に 一 呼吸 お いて か ら 話 を 始め て くだ さい 。 
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三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


e Bluetooth の 設定 初期 化 (Bluetooth 機能 が “ON” 時 の み ) 
Bluetooth" に 関す る 設定 や ヘッ ド セ ッ ト の 登録 を 初期 化し ます 。 


1. [機能 ] キー ー 「Bluetooth」 を 選択 ~ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 初 期 化 ] を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 
3. 確認 画面 が 表示 され ます の で 、[UP] また は [DOWN] キー を 押し て “YES” を 
選択 し ます 。 
初期 化 を 中 止 す る 時 は "NO" を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 
4. [P1] キー を 押し ます 。 
5. Bluetooth" の 設定 が 初期 化 さ れ ま す 。 
6. [ 戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


自 局 情報 
無線 機 に 設定 し て ある UC (ユー ザー コー ド )、 個 別 ID、 グ ルー プ ID を 画面 に 表示 
し ます 。GPS が 測位 され て いる 状態 の 場合 は 、 現 在 地 の 緯度 経度 、 日 時 を 表示 し 
ます 。 
1. [機能 ] キー ー「 自 局 情報 」 を 選択 っ [P1] キー 
ら . UC (ユー ザー コー ド )、 個 別 ID、 グ ルー プ ID が 表示 され ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 現 在 地 の 緯 度 経 度 (GPS を 捕捉 し て いる 時 )、 日 時 の 表示 
に 変わ り ま す 。 
[P1] キー を 押す た びに 表示 が 切り 替わり ます 。 
4. [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


無線 機 情報 

現在 の チャ ン ネ ル の 周波 数 を 表示 し ます 。 

1. [機能] キーー [無線 機 情報 」 を 選択 つ [P1] キー 
周波 数 が 表示 され ます 。 

ら . [戻る ] キー を ら 回 押す と 、 周 波数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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三 和 うり コ テム サー ビ コ 4 式 大 填 


個別 通信 の 簡易 設定 (個別 通信 時 の み ) 
個別 通信 時 の 周波 数 表示 中 に [ 機能 ] キー を 長押 し [| ニニ 
する と 、 個 別 通信 の 設定 画面 が 表示 され 、 宛 先 ID Oe rr 


の 設定 や アン サー バッ ク 機 能 、 着 信 履 歴 、 発信 履歴 、 < 
メッ セー ジ 機 能 の 操作 な ど が で きま す 。 吉 


個別 通信 時 に 呼び 出し た い 相 手 局 の 個別 ID を 設定 し ます 。 

宛先 ID の 相手 局 と 通話 が 可能 か どう か を 確認 する アン サー バッ ク 機 能 が 

動作 し ます 。 

“応答 あり "の 表示 : 相手 か ら の 確認 信号 を 受信 し た 時 (通話 可能 

"応答 無し "の 表示 : 相手 か ら の 確認 信号 を 受信 で き な か っ た 時 (通話 不 
可 ) 

呼び 出し て きた 局 の ID の 履歴 を 10 件 まで 表示 し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー で 応答 し た い 局 を 選ん で [P1] キー を 押す と 、 

宛先 ID が 自動 的 に 呼び 出し て きた 局 の ID に 設定 され ます の で 、PTT を 

押す だ け で 、 呼 び 返 すこ と が で きま す 。 


自分 が 呼び 出し た 相手 の ID の 履歴 を 10 件 まで 表示 し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー で 、 再 度 呼び 出し た い 局 を 選ん で [P1] キー 
を 押す と 、 宛 先 ID が 自動 的 に 変更 され ます の で 、PTT を 押す だ け で 、 
呼び 出す こと が で きま す 。 

あら か じ め 登 録 さ れ た メッ セー ジ (最大 10 件 ) を 送信 し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー で 送信 し た い メ ッ セ ー ジ を 選ん で [P1] キー 
を 押す と 、 メ ッ セ ー ジ が 送信 され ます 。 

登録 され て いる メッ セー ジ は 、 プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア “YCE48B" 
で プロ グラ ミン グ で きま す 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン 
ロー ド す る こと が で きま す (http://Www.yaesu.Com/jp/)。 


受信 し た メッ セー ジ の 履歴 を 10 件 まで 表示 し ます 。 

メッ セー ジ 確 認 | [UP] また は [DOWN] キー で 表示 し た い メ ッ セ ー ジ を 選ん で [P1] キー 
を 押す と 、 メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 

個別 送信 前 に 、 呼 び 出 し 音 を 鳴ら し て 相手 局 に 通知 する コー ル 機 能 
定 し ます 。 

指定 し た 無線 機 に 対し 、 周 囲 の 音 を 聞い た り 、 無 線 機 を 操作 で き な い よ 
リモ ー ト 制御 うに ロッ ク し た り 、 ア ラー ム を 鳴ら す な ど の リモ ー ト 制御 を する こと が 
で きま す 。 


着信 履歴 


メッ セー ジ 送 信 


宛先 ID 


30 ペー ジ の 「 特 定 の 相手 を 呼び 出す (個別 呼出 )」 を 参照 し こく だ さい 。 
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アン サー バッ ク 
個別 通信 時 に 宛先 が 個別 ID に 設定 し て いる 場合 に 、 宛 先 ID の 相手 局 と 通話 が で き 
る か どう か を 確認 する こと が で きま す 。 
1. [機能 ] キー 長押 し 一 「 ア ン サ ー バ ッ ク 」 を 選択 ~ [P1] キー 
"問い 合わ せ 中 "が 表示 され 、 無 線 機 が 自動 で 問合せ 信号 を 送信 し て 通話 が 可能 
か どう か を 確認 し 、 結 果 を 画面 に 表示 し ます 。 
“応答 あり "の 表示 : 相手 か ら の 確認 信号 を 受信 し た 時 (通話 可能 )。 
"応答 無し "の 表示 : 相手 か ら の 確認 信号 を 受信 で き な か っ た 時 (通話 不可 )。 
ら . PTT を 押し て 相手 局 と 通話 する か 、[ 戻る ] キー を 押し て 周波 数 画面 に 戻り ます 。 
着信 履歴 / 発信 履歴 
個別 通信 時 に 呼び 出し た 相手 局 や 、 呼 び 出 し て きた 相手 局 の ID の 履歴 を それ ぞ れ 
10 件 まで 確認 で きま す 。 
1.[ 機能 ] キー を 長押 し ます 。 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 「 着 信 履 歴 」 また は 「 発 信 履 歴 」 を 選び 、[P1] 
キー を 押し ます 。 
3. 着信 履歴 また は 発信 履歴 が 表示 され ます 。 
4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 履歴 を 選択 し ます 。 
5. PTT を 押す と 、 現 在 表示 し て いる 履歴 の 個別 ID を 呼び 出す こと が で きま す 。 
補足 履歴 を 削除 する に は 、 上 記 の 手順 4 の 後に [P1] キー を 押し 、[UP] また は 
[DOWN] キー で "削除 " を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 確認 画 面 が 表示 さ 
れ た ら 、[UP] また は [DOWN] キー で "YES" を 選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 
メッ セー ジ 送 信 
あら か じ め 登 録 さ れ て いる メッ セー ジ (最大 10 件 ) を 送信 する こと が で きま す 。 
相手 局 も 、 下 記 と 同じ 内 容 の メッ セー ジ を 同じ 順番 で 登録 し ます 。 
1. メッ セー ジ を 送り た い 相 手 を 指定 し ます (30 ペー ジ 参 照 )。 
ら . [機能 ] キー 長押 し 一 「 メ ッ セ ー ジ 送信 」 を 選択 > [P1] キー 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 送 信 す る メッ セー ジ を 選び ます 。 
工場 出荷 時 に は 、 以 下 の 10 件 の メッ セー ジ が 登録 され て いま す 。 
・ 緊 急 事態 が 発生 し まし た ・ 集 合 し て くだ さい  ・ 至 意 連絡 願い ます 
・ 開 始 し まし た ・ 運 転 中 で す ・ 完 了 し まし た 
・ 出 発し まし た ・ 作 業 中 で す ・ 到 着 し まし た ・ 待 機 中 で す 
補足 登録 され て いる メッ セー ジ は 、 プ ログ ラミ ング ソフ トウ ェ ア "YCE48B" で 
プロ グラ ミン グ で きま す 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド す 
る こと が で きま す (http://www.yaesu.com/jp/) 。 
4. [P1] キー を 押す と 、 メ ッ セ ー ジ が 送信 され ます 。 
相手 局 に 正しく メッ セー ジ が 送信 され る と 、 宛 先 と “応答 あり "が 表示 され ます 。 
電波 が 届か な い 、 電 源 が 切れ て いる な ど で 相 手 に メッ セー ジ が 届か な い 場 合 は 
"応答 無し " を 表示 し ます 。 
5. [ 戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 画面 に 戻り ます 。 
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三 和 リコ テム サービ コ 4 基 大寺 


メッ セー ジ 確 認 

受信 し た メッ セー ジ を 、 新 し い 順 に 最大 10 件 まで 表示 する こと が で きま す 。 

1.[ 機 能 ] キー 長押 し 一 「 メ ッ セ ー ジ 確認 ] を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 確 認 し た い メ ッ セ ー ジ を 選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 メ ッ セ ー ジ の 内 容 が 表示 され ます 。 

4. [戻る ] キー を 3 回 押す と 、 周 波数 画面 に 戻り ます 。 

補足 メッ セー ジ を 削除 する 場合 は 、 上 記 の 手順 3 の 後に 、[P1] キー を 押し ます 。 確 
認 画面 が 表示 され た ら 、[UP] また は [DOWN] キー で “YES” を 選択 し て 、[P11 
キー を 押し ます 。 


コー ル 動 作 

個別 通信 に て 個別 呼び 出し を 行う 際 に 、 相 手 局 に 問い 合わ せ を する 機能 で 、PTT 
短 押 し で 相手 局 へ の 呼び 出し を 開始 し 、 通 話 圏 内 に 相手 局 が いた 場合 は 、 呼 び 出 し 
元 、 呼 び 出し 先 双方 で 呼び 出し 音 が 鳴り ます 。 呼び出し を 受け た 側 は 呼び 出し 音 が 
鳴っ て いる 間 に PTT を 押し て 通話 を 開始 し ます 。 

相手 局 が 圏外 で あっ た 場合 は 、 宛 先 ID と “応答 無し "が 表示 され て 呼び 出す こと 
は で きま せん 。 

PTT 長押 し で 呼び 出し を する こと な く 、 送 信 す る こと が で きま す 。 


補足 コー ル 機 能 を 使用 する た め に は 、 あ ら か じ め 「C13 コー ルモード 」 の 設定 を 
“ON” また は “CH 毎 " に 設定 し て お きま す (69 ペー ジ 参 照 )。 


1. [機能 ] キー 長押 し 一 「 コ ー ル 動作 ] を 選択  [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON'" / “OFF" (初期 値 ) を 設定 し ます 。 
3.[P1] キー を 押す と 、 メ ッ セ ー ジ の 内 容 が 表示 され ます 。 

4. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 画面 に 戻り 、 コ ー ル 機能 が 動作 し ます 。 
リモ ー ト 制御 

指定 し た 無線 機 に 対し て 、 下 表 の リモ ー ト 操作 を する こと が で きま す 。 

1. リモ ー ト 制御 し た い 相 手 局 の 個別 ID を 指定 し ます 。(30 ペー ジ 参 照 ) 。 


ら . [機能 ] キー を 長押 し 一 「 リ モー ト 制 御 」 を 選択 > [P1] キー 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 機 能 を 選び ます 。 


モニ ター 旧 定 し た 無線 機 の 周辺 の 音 を 聞く こと が で きま す 。 
ロッ ク 指定 し た 無線 機 を 操作 で き な い よう に ロッ ク し ます 。 


旧 定 し た 無線 機 を 操作 で き な い よう に ロッ ク し ます 。 
パス ワー ドロ ッ ク | ロッ ク さ れ た 無線 機 は 、 あ ら か じ め 決 め て お いた パス ワー ド を 入 


力 す る こと で 、 ロ ッ ク を 解除 で きま す 。 


“ロック” また は "パス ワー ドロ ッ ク " を 解除 し ます 。 


アラ ー ム ON 旧 定 し た 無線 機 の スピ ー カ ー か ら 、 ア ラー ム を 鳴ら し ます 。 


訪 ら し た アラ ー ム を 停止 し ます 。 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ 本 式 傘 半 


5. [P1] キー を 押す と 、 指 定 し た 無線 機 に 対し 、 制 御 動作 を 行い ます 。 
正しく 制御 操作 が 行わ れる と 、 リ モー ト 爺 先 ID と “応答 あり "が 表示 され ます 。 
電波 が 届か な い 、 電 源 が オフ に な っ て いる な どの 理由 で 制御 で き な か っ た 場合 は 
リモ ー ト 宛先 ID と “応答 無し " を 表示 し ます 。 

6. [戻る ] キー を 押す と 、 周 波数 画面 に 戻り ます 。 
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拡張 機能 


拡張 機能 に は “セッ トメ ニュ ー" (53 ペー ジ 参 照 ) と "コール メニ ュー" (65 
ペー ジ 参 照 ) が あり 、 無 線 機 の 各種 設定 、 通 信 関 係 の 設定 な ど を 行う こと が で きま す 。 


機能 拡張 メニ ュー の 基本 的 な 操作 方 法 

機能 拡張 メニ ュー の 基本 的 な 操作 方 法 に つい て 説明 し ます 。 

1. [機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 
機能 拡張 メニ ュー が 表示 し ます 。 


ら . 設定 する メニ ュー を 選択 し ます 。 
[UP] また は [DO0WN] キー を 押し て “セッ トメ 
ニュ ー′ また は “コー ル メ ニュ ー” を 選択 し て 、 
[P1] キー を 押し ます 。 


設定 項目 を 選択 し ます 。 

[UP] また は [DO0WN] キー を 押し て 設定 する 項 
目 を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 
設定 値 が 点 減 し て 表示 され ます 。 


OO 


4. 設定 値 を 変更 し ます 。 

[UP] また は [DOWN] キー を 押し て 設定 値 を 変更 し ます 。 設 定 に つい て 詳し く は 、 
加 項 目 の 説明 を 参照 し こく だ さい 。 

※ [戻る ] キー を 押す と 変更 を キャ ン セ ル し て 1 つ 前 の 画面 に 戻り ます 。 
・ 設定 値 を 確定 し ます 。 

[P1] キー を 押し て 設定 を 確定 し ます 。 
6. 設定 メニ ュー を 終了 し ます 。 
電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


01 
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セッ トメ ニュ ー 


連動 (-8 < 0 一 +7) / * ププ 荘 評 ss ーー、 起 
FO3 ビー ブレ ベル 画定 (レベ ル 00 08 一 15) | ビープ 訓 雪 設定 (キー、 直 昌 
OFF 、 交 告 
-18dB/-18dB/-6dB/-3dB/ 
感 如 感度 設 
FO4 外部 マイ ク 感 度 | ロ P/ | 外部 マイ ク の 感度 設定 
-1 8dB/-18dB/-6dB/-3dB 8 
ょ / に 感 ュ / に 感度 設 
FO5 ハン ド マ イ ク 感 | て aa | ハン ド マ イク の 感度 設 
FO6 キー ロッ ク キー/ALLPTT ロッ ク す る キー の 設 


R OFF/ アラ ー ム / 送信 / NN ミル 
FO07 緊急 モー ド 緊急 モー EE 
07 緊急 モ アラ ー/ 送信 / サイ レン 緊急 モー ド 時 の 動作 設 


F10 送信 出力 制限 に a / 最大 送信 出力 の 設定 


ea OFF/ ア ラー ム デ フォ ルト / | 受信 信号 が 弱い 場合 ど ア ラー 
F11 駅 還 界 アラ ー ム 。 | ララ ー ム た ん っ アラ ー ム AM が 紀 


yOFF/5 私 毎 X2 回 / _ 
F12 不在 着信 ベル 回 2 秒 毎 /1 分 毎 / 連 続 | 個別 着信 時 に 応答 し な か っ た 


SE 
ン サ ー バ ゝ 相手 局 に 電波 が 届い て いる か 
OFF/ 連動 / 固定 チャ ン ネ ル の 音声 案内 設定 
に デコ YR 立食 械 5 か 計 
ER OFF/ 定期 送信 / 通話 時 送信 / | 自 局 の 位置 情報 を 送出 する 
定期 送信 + 通話 時 送信 タイ ミン グ の 設 
F17 PTT ホー ルド PTT ホー ルド の 設定 
a ss ワン タッ チボリ ュー ム 設 
ES キー 操作 時 の 音量 の 設 
F19 CH 空き 通知 チャ ン ネ ル 空 き 通知 の 設定 


PTT の 短 押 し で 送信 を 開始 、 
F20 セミ VOX OFF/ON 音声 入力 が 無く な る と 送信 を 
終了 する 機能 の 設 


ai OFF/0.2 秒 /0.5 秒 /1 秒 / VOX 送信 状態 か ら 受信 状態 
F ら 1 VOX 送信 保持 時 間 1.5 秒 / ら 秒 /3 秒 に 戻る まで の 遅延 時 間 設定 


待 受 受信 時 送信 /PA/ 
F228 セカ ンダ リ PTT 待 受 固定 CH 送信 / セカ ンダ リ PTT の 動作 設 
固定 CH 送信 / 使用 し な い 


設定 値 (初期 値 : 太字 ) 
F239 待 受 受信 タイ プ 待 受 受 信 方 式 の 設定 


ポジ ショ ン CH/ 最終 通話 CH/ | 待 受 受信 機能 動作 中 の 送信 
Fe4 待 受 受 信 PTT AUTO/ 指定 CH1/ 指定 CH2 | チャ ン ネル 設定 


人 / 人 | 付 肝 有 條 和 能 の 交 人 後 の 和 
EE _ 受信 再開 設 


Se 5 上 空 用 チャ ン ネ ル (CHS1 


受信 音 を “ 高 域 を 強調 " また 
F27 RX イコ ライ ザー | OFF/ 高 域 強調 / 中 域 強調 は “中 域 を 強調 " し た 音質 に 

変更 で きま す 

送信 音 を “ 高 域 を 強調 " また 
F28 TX イコ ライ ザー OFF/ 高 域 強調 / 中 域 強調 は “中 域 を 強調 " し た 音質 に 

変更 で きま す 。 


F29 P1 キー 短 
設定 で きる 項目 と も に つい 
F30 P1 キー 長 Ee 本 エー | [P1] キー また は [P8] キー 
に ka ナー を 短 押 し し た 時 、 長 押し し た 
F31 P2 キー 短 /P2 キー の 機能 を 変更 する 」 を 時 の 機能 の 設 
参照 し て くだ さい 。 LO 
F32 P ら キー 長 


フロ ント スピ ー カ ー/ CUE 受信 時 に 音 を 出す ス 

デフ ォ ル ト ピー カー を 選択 し ます 。 
着信 、 発 信 、 メ ッ セ ー ジ の 
履歴 消去 
a 


F33 CUE スピ ー カ ー 


F34 履歴 リセ ッ ト 


F35 設定 リセ ッ ト 


FO01 ディ マー 

ディ スプ レイ と キー の バッ クラ イト の 明る さ を 調 節 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F01 ディ マー」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て バッ クラ イト の 明る さ (レベ ル 00、01、 
02 (初期 値 )、03) を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F08 コン トラ スト 

ディ スプ レイ 表示 の コン トラ スト を 調節 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン  [P1] キ ーー 「F028 コン トラ スト 」 を 選択 一 [P1] 
キー 

2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 表示 の コン トラ スト (レベ ル 00 ~ 15 (初期 
値 08)) を 調節 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 
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F03 ビー プレ ベル 

ビー プ 音 の 音量 を 設定 し ます 。 

1.[ 機 能 ] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー ー「F03 ビー プレ ベル 」 を 選択 一 [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 設定 する ビー プ を 選択 し て 、[P1] キー を 押 
し ます 。 


キー を 押し た 時 の ビー プ 音 


起動 ピー プ | 電源 を 入れ た 時 の ビー プ 音 


動作 エラ ー 時 の ビー ブ 音 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 動作 を 選び [P1] キー を 押し ます 。 
4. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 音量 レベ ル を 設定 し [P1] キー を 押し ます 。 


電源 / 音量 ツマ ミ に 連動 し て 、 ビ ー プ 音 の 音量 
が 変わ り ま す 。 レ ベル を 変え る こと に より 、 連 
動 す る ビー プ 音 の 音量 を 変え る こと が で きま 
す 。 

電源 / 音量 ツマ ミ の 位置 に 関係 な く 、 設 定 し た 
音量 で ビー プ 音 が 鳴り ます 。 


= ビー プ 音 は 鳴ら な く な り ま す 。 


5. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
6. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F04 外部 マイ ク 感 度 

アク セ サ リ ー (ACC) 端子 の オー ディ オ 入 力 感度 を 調節 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電 源 オ ン ー [P1] キー っ 「F04 外部 マイ ク 感 度 ] を 選択 一 [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て アク セ サ リ ー (ACC) 端子 の オー ディ オ 入 
力 感度 (初期 値 OdB) を 調節 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


-8 ~+7 (初期 値 土 0) 


00~15 (初期 値 08) 
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F05 ハン ド マ イ ク 感 度 

ハン ド マ イ ク の 感度 を 調節 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン  [P1] キー 一 「FO5 ハン ド マ イ ク 感 度 」 を 選択 一 
[P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ハン ド マ イ ク の 感度 (初期 値 OdHB) を 調節 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

FO06 キー ロッ ク 

キー ロッ ク 時 に ロッ ク す る キー や PTT を 選択 する こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オ ン ーー [P1] キー 一 「FO06 キー ロッ ク 」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ロッ ク す る キー な ど を 選択 し ます 。 


キー (初期 値 ) キー ロッ ク に 設定 し た プロ グラ ムキ ー 操 作 以 外 の キー 


キー ロッ ク に 設定 し た プロ グラ ムキ ー 操 作 以外 の すべ て 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
F07 緊急 モー ド 
緊急 機能 を 動作 させ た 時 の 動作 を 設定 し ます 。 
1. [機能] キー+ 電源 オ ン 一 [P1] キー 一 「F07 緊急 モー ド 」 を 選択 一 [P1] キ ー 
2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 緊急 機能 の 動作 を 選択 し ます 。 

OFF (初期 値 緊急 動作 は 動作 し ませ ん 。 


送 人 居 馬 に な り ま す 。 
アラ ー ム 音 が 鳴り 、 送 信 状態 に な り ます 。 


サイ レン ト 画面 の 表示 を 変え ず 、 音 も 鳴ら さ ず に 緊急 送信 を し ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


FO8 TX ビー プ 

自 局 の 送信 開始 時 に 鳴る ビー プ 音 を オン / オフ し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電源 オン ーー [P1] キー 一 「FO8 TX ビー プ ]」 を 選択  [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" / “OFF" (初期 値 ) を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル ) 表示 に 戻り ます 。 

※ Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト で 音声 自動 送信 (VOX) 機能 が 有効 な 場合 、TX ビー プ 
の 設定 が “OFF' で も 、 送 信 状 態 に な っ た 時 に 常に ビー プ 音 が 鳴り ます 。 
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F09 RX ビー プ 

相手 局 の 送信 終了 を 知ら せる ビー プ 音 を オン / オフ し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電源 オン っ [P1] キー ー「F09 RX ビー プ ]」 を 選択 っ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" / “OFF" (初期 値 ) を 設定 し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F10 送信 出力 制限 

選択 で きる 最大 送信 出力 を 設定 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン ー [P1] キー 一 「F10 送信 出力 制限 」 を 選択 > [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 選 択 で きる 最大 送信 出力 を 選択 し ます 。 


2 ua i (ワー ) 基 信 ‘aa 
(初期 値 ) High パワ ー (5W) を 含む 全て の 送信 出力 を 選択 で きま す 。 


選択 で きる 最大 送信 出力 は 、Mid パワ ー (2.5W) まで に な り ま す 。 
送信 出力 は Low パワ ー (1W) だ け に な り 、 そ の 他 の 出力 は 選択 
で きま せん 。 

送信 が 禁止 に な り 、 受 信 専 用 に な り ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


F1 1 弱電 界 ア ラー ム 

受信 信号 が 微 詳 に な っ た こと を 知ら せる アラ ー ム の オン / オフ を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オン  [P1] キー 一 「F1 1 弱電 界 ア ラー ム 」 を 選択 っ [P1] 
キー 

2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “OFF" (初期 値 ) / "アラ ー ム デフ ォ ル ト " / 
"アラ ー ム A" ~ “アラ ー ム M" を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


Low 固定 
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F18 不在 着信 ベル 
相手 か ら の 個別 呼び 出し を 受け た 時 に 応答 し な か っ た 場合 設定 し た 条件 で ベル ( ア 
ラー ム 音 ) を 鳴ら すこ と が で きま す 。 


注意 * グ ルー プ 呼 び 出 し "や "一斉 呼び 出し " で の 着信 で は 、 ベ ル は 鳴り ませ ん 。 


1. [機能 ] キー+ 電源 オン  [P1] キ ーー 「F12 不在 着信 ベル 」 を 選択  [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 動作 を 選択 し て 、[P1] キー を 押し ま 
す 。 


OFF (9) 
5 秒 毎 に 2 回 鳴ら し ます 。 
2 秒 毎 に 連続 し て 鳴ら し ます 。 


1 分 毎 に 連続 し て 鳴ら し ます 。 
連続 連続 で ベル を 鳴ら し ます 。 
3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ベル 音 の 種類 (A~M の 13 種類 ) を 選択 
し て [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F13 アン サー バッ ク 

特定 の 相手 局 と 通話 で きる 状態 か 確認 する アン サー バッ ク 機 能 の オン / オフ を 設定 

し ます 。 

1. [機能] キー+ 電 源 オ ン 一 [P1] キー ー 「F13 アン サー バッ ク 」 を 選択 一 [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON” (初期 値 ) / "OFF” を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


58 


三 和 り コ テム サー ビ コ 4 ま 式 奉 圭 


F14 CH ガイ ダン ス 


電源 を 入れ た 時 や 周波 数 (チャ ン ネ ル ) を 変更 し た 時 に 、 チ ャ ン ネ ル 番 号 を 音声 で 

アナ ウン ス す る 機能 を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F14 CH ガイ ダン ス 」 を 選択  [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 動作 を 設定 し ます 。 


OFF (初期 値 ) 音声 アナ ウン ス は 行い ませ ん 。 


VOL ツマ ミ に 連動 し て 、 ア ナウ ンス の 音量 が 変わ り ま す 。 
VOL ツマ ミ の 位置 に 関係 な く 、 設 定 さ れ た 音量 で アナ ウ 
ンス し ます 。 設定 の 変更 は プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア 
“YCE48B" で 行い ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

F15 クイ ッ ク ア ン サ ー 

クイ ッ ク ア ン サ ー 機 能 を 設定 し た プロ グラ ムキ ー (P1 また は P2) を 押す と 、 あ 

ら か じ め 録 音 し て ある 音声 メッ セー ジ を 送信 する 機能 の オン / オフ を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン っ [P1] キー ー「F15 クイ ッ ク ア ン サ ー」 を 選択 一 

[P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" (初期 値 ) / “OFF" を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F16 GPS モー ド 
GPS 信号 か ら 得 た 位置 情報 デー タ を 送信 する タイ ミン グ を 設定 し ます 。 
補足 庄 オプ ショ ン の GPS アン テ ナ “SCU-38”" を 無線 機 到 面 の GPS 端子 に 接続 
し て くだ さい 。 
・ 個 別 通信 時 の み 動 作 し ます 。 
1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オ ン 一 [P1] キ ーー 「F16 GPS モー ド 」 を 選択 一 [P1] キ ー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 送信 タイ ミン グ を 選択 し ます 。 


OFF (初期 値 ) 位置 情報 デー タ の 送信 は 行い ませ ん 


定期 送信 設定 され た 間隔 "で 位置 情報 デー タ を 送信 し ます 。 


通話 時 送信 送信 を 行う た びに 位置 情報 デー タ を 送信 し ます 。 


設定 され た 間隔 * お よび 、 送 信 を 行う た び 位 置 情報 デー 
タ を 送信 し ます 。 
※ 送 信 間 隔 の 変更 は プロ グラ ミン グ ソ フト ウェ ア "YCE48B" で 行い ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


定期 送信 + 通話 時 送信 
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F17 PTT ホー ルド 

PTT (セカ ンダ リ PTT スイ ッ チ を 含む ) の 動作 を 、 一 度 押 し て 放し て も 送信 し た ま 
まで 、 も う 一 度 押 す と 受信 に 戻る 動作 に 変更 する こと が で きま す 。 

詳し く は 36 ペー ジ の 「PTT ホー ルド 機能 」 を 参照 し こく だ さい 。 


F18 ワン タッ チ VOL 

ワン タッ チ VOL に 設定 し た プロ グラ ムキ ー([P1] キー また は [P2] キー) を 押す と 、 

電源 / 音量 ツマ ミ を まわ さす ず に 、 ワ ンタ ッ チ で この 設定 項目 で 設定 し た 音量 に 一 時 

的 に 固定 する こと が で きま す 。 も う 一 度 プ ログ ラム キー を 押す と 解除 ぐれ ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン ー [P1] キー ー「18 ワン タッ チ VOL」 を 選択 > [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 音量 (レベ ル 00 (初期 値 ) ニレ ベル 31) 
を 調節 し ます 。 
レベ ル 00 で は 、 無 音 (ミュ ー ト ) 状態 に な り ま す 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


F19 CH 空き 通知 

使用 し た い チ ャ ン ネ ル が すでに 通話 中 の 時 、PTT を ら 回 短 押 し する と 、 チ ャ ン ネ 

ル が 空い た 時 に ビー プ 音 で 知ら せま す 。 こ の “CH 空き 通知 機能 " の オン / オ フ を 

設定 し ます 。 

補足 CH 空き 通知 機能 を 使用 する に は 、 あ ら か じ め プ ロ グラ ミネ ング ジフ トウ ェ ア 
“YCE48B" で プロ グラ ミン グ し ます 。YCE48B は 当社 ウェ ブサ イト か ら ダ 
ウン ロー ド す る こと が で きま す (http://www.yaesu.com/jp/) 。 


1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F19 CH 空き 通知 ]」 を 選択 一 [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" / “OFF" (初期 値 ) を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 

F20 セミ VOX 

音声 自動 送信 (VOX) 機能 を 使用 中 、 周 囲 の 騒音 な ど で 不 用 意 に 送信 し な いよ うに 

する こと が で きま す 。 自動 で 送信 状態 に は な ら ず に 、PTT を 押す と 送信 状態 に な り 、 

話 を し て いる 間 は PTT を 放し て も 送信 を 続け 、 話 を 止め る と 自動 で 待 受 状態 に 戻 

る セミ VOX 機能 の オン / オフ を 設定 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F20 セミ VOX」 を 選択 > [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “ON" / “OFF" (初期 値 ) を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


60 


三 和 コ コテ ム サ ー ビ フ 棒 式 傘 半 


F281 VOX 送信 保持 時 間 
音声 自動 送信 (VOX) 機能 の 、 話 を 止め て か ら 待 受 状態 に 戻る まで の 時 間 を 設定 し 
ます 。 
1. [機能] キー+ 電源 オン ー [P1] キー 一 「F21 VOX 送信 保持 時 間 」 を 選択 っ 
[P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 待 受 状態 に 戻る まで の 時 間 (OFF/0.2 
秒 /0.5 秒 /1 秒 (初期 値 ) /1.5 秒 /8 秒 /3 秒 ) を 設定 し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
F228 セカ ンダ リ PTT 
"セカンダリ PTT" が 割り 当て られ た [P1] キー また は [P2] キー を 押し た 時 の 動 
作 を 設定 し ます 。 
1. [機能] キー 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F28 セカ ンダ リ PTT] を 選択 > [P11 
キー 
2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 動作 を 設定 し ます 。 
待 受 受信 時 送信 Oe SE 
( 科 期 人 き 受 受信 を 開始 し た 時 の チャ ン ネ ル で 送信 し ます 。 
PA 機能 と し て 動作 し ます 。 


待 受 固 定 6H | 待 受 受信 時 は “ 待 受 受信 を 開始 し た 時 の チャ ン ネ ル " で 送信 し 、 


送信 待ち 受け 受信 OFF 時 は 、CHO1 で 送信 し ます 。 


固定 HH 送信 還 計 | CHO1 で 送信 し ます 。 
セカ ンダ リ PTT は 使用 し ませ ん 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

Fa3 待 受 受信 タイ プ 

マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 受信 機能 動作 時 の 待 受 方 式 を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電源 オン ー [P1] キー 一 「F23 待 受 受信 タイ プ 」 を 選択 一 [P1] 
キー 

2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 待 受 方 式 を 選択 し ます (初期 値 プロ グラ ム 
1)。 
プロ グラ ム 1/ ら 2 : 待 受 し た い 複 数 の チャ ン ネ ル を あら か じ め 設 定 し 、 チ ャ ン 

ネル を 自動 的 に 切り 替え て 待 受 し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


61 


三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


F24 待 受 受信 PTT 


マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 中 に 、PTT を 押し た 時 に 送信 する チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 


1.[ 機 能 ] キー+ 電源 オン 一 [P1] キー 一 「F24 待 受 受 信 PTT」 を 選択 > [P1] 
キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 動作 を 設定 し ます 。 


- 、 5 
(初期 値 ) 通話 チャ ン ネ ル で 送信 し ます 


最終 通話 CH 最後 に 待 受 受信 で 停止 し た チャ ン ネ ル で 送信 し ます 


待 受 受信 中 に PTT を 押す と 、 そ の 時 の チャ ン ネ ル に 通話 相手 
AUTO も 自動 で 移動 し ます 。 相 手 局 か ら の 受信 信号 が 十分 強い 状態 


で 使用 し て くだ さい 。 


簡易 メニ ュー の 「 待 受 受信 指定 CH 1 」 で 設定 し た チャ ン ネ ル 
指定 CHI で 送信 し ます 

簡易 メニ ュー の 「 待 受 受信 CH2」 で 設定 し た チャ ン ネ ル で 送 
指定 CH2 二 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 

Fe5 待 受 受 信 RX 

待 受 受信 中 に 、 信 号 を 受信 し て 待 受 受信 が 停止 し た 後 の 待 受 受信 再開 条件 を 設定 し 

ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン  [P1] キー 一 「F ら 5 待 受 受信 RX」 を 選択 っ [P1] 

キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 動作 を 選択 し ます 。 
待 受 受信 続行 
(初期 値 ) 


一 定時 間 が 経過 する と 待 受 受信 を 再開 し ます 。 


待 受 受信 終了 待 受 受信 は 終了 し 、 停 止 し た チャ ン ネ ル に 移行 し ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


F26 上 空 チ ャ ン ネル 

上 空 用 の 15 チャ ン ネ ル (CHS1 ~ CHS15) を モニ ター (受信 ) で きる よう に 

な り ま す 。 

1.[ 機 能 ] キー 電源 オン > [P1] キー 一 「F26 上 空 用 チャ ン ネ ル ] を 選択 ご 
[P1] キー 

2. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “OFF" (初期 値 ) / “モニ ター" を 設定 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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F27 RX イコ ライ ザー 機能 

受信 音 を “ 高 域 を 強調 "また は “中 域 を 強調 " し た 音質 に 変更 する こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オ ン っ [P1] キ ー 一 「F27 HX イ コラ イザ ー」 を 選択 一 [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 音質 を 選択 し ます (初期 値 “OFF")。 

OFF/ 高 域 強調 / 中 域 強調 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

F28 TX イコ ライ ザー 機能 

送信 音 を “ 高 域 を 強調 "また は “中 域 を 強調 " し た 音質 に 変更 する こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オ ン 一 [P1] キ ー 一 「F28 TX イコ ライ ザー」 を 選択 > [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 音質 を 選択 し ます (初期 値 “OFF")。 

OFF/ 高 域 強調 / 中 域 強調 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 

F29 P1 キー 短 /F30 P1 キー 長 /F31 Pa キー 短 /F32 P28 キー 長 

[P1] キー また は [P2] キー を 押し た 時 の 機能 を 変更 で きま す 。 詳し く は 、P1 キー 

/P ら 2 キー の 機能 を 変更 する "(9 ペー ジ 参 照 ) を 参照 し こく だ さい 。 

F33 CUE スピ ー カ ー 

CUE 受信 時 に 音 を 出す スピ ー カ ー を 選択 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電 源 オ ン 一 [P1] キ ー 一 「F33 CUE ス ピー カー」 を 選択 っ [P1] 
キー 

ら . [UP] また は [DOWIN] キー を 押し て 、 音 を 出す スピ ー カ ー を 選択 し ます (初期 
値 “フロ ント スピ ー カ ー")。 


無線 機 に 設定 され て いる スピ ー カ ー か ら 音 を 出し ます 。 


ラコ 2 | 入線 機 に 設定 され て いる スピ ー カ ー の 設定 に 関わ ら ず 、 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


63 


三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 大 


F34 履歴 リセ ッ ト 

着信 履歴 、 発 信 履 歴 、 メ ッ セ ー ジ 履歴 を 消去 し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電源 オン  [P1] キー 一 「F34 履歴 リセ ッ ト 」 を 選択 一 [P1] 
キー 

2. 確認 画面 が 表示 され ます の で 、[UP] また は [DOWN] キー を 押し て “YES" を 
選択 し ます 。 
履歴 リセ ッ ト を 中 止 する 時 は “NO” を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 履 歴 が リセ ッ ト さ れ ま す 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネル ) 表示 に 戻り ます 。 

F35 設定 リセ ッ ト 

無線 機 の すべ て の 設定 を 初期 化し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン … [P1] キー 一 「F85 設定 リセ ッ ト 」 を 選択 > [P1] 
キー 

2. 確認 画面 が 表示 され ます の で 、[UP] また は [DOWN] キー を 押し て "YES" を 
i 

リセ ッ ト を 中 止 する 時 は “NO" を 選択 し て [P1] キー を 押し ます 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 無線 機 の 設定 が 初期 化 さ れ ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネル ) 表示 に 戻り ます 。 
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コー ル メ ニュ ー 
無線 機 の 通信 に 関係 する 設定 を 変更 し ます 。 
1. [機能 ] キー を 押し な が ら 電 源 を 入れ ます 。 


ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て “コー ル メ 


ニュ ー"” を 選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 


3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 設定 する メ 
ニュ ー 項 目 を 選択 し て 、[P1] キー を 押し ます 。 


4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


設定 値 (初期 値 太字 ) 


CO1 通信 方 式 (D) 


UC 通信 / 個別 通信 


通信 方 式 の 選択 


CO ら UC 設 


共通 /CH 毎 


CO4 自 局 ID(D) 個別 001 一 個別 200 
CO5 グル ー プ ID (D) | グル ー プ 01 ~ グ ルー プ 30 


CO6 UC ベ ル 


CO7 個別 ベル 


CO8 グル ー プ ベル 


C10 固定 宛先 (D) 


C11 通話 タイ マー 


回 数 : 0 回 /1 回 / ら 回 /3 
音 タ イプ :A 一 M 


ユー ザー コー ド の 使用 チャ ン ネ ル の 


設 
ユー ザー コー ド の 選択 


個別 通信 時 の 自 局 ID 設定 
個別 通信 時 の 自 グ ルー プ ID 設定 
同一 UC (ユー ザー コー ド ) か ら の 
呼び 出し を 知ら せる ベル 音 の 鳴る 回 
数 と ベル 音 の 種類 

個別 呼び 出し を 知ら せる ベル 音 の 鳴 
る 回 数 と ベル 音 の 種類 


四 ロ ロ 回 
百 :A~ 
回 数 : 0 回 /1 回 / ら 回 /8 回 
音 タ イプ : A~M 
回 数 : 0 回 /1 回 / ら 回 /3 回 
音 タ イプ : AM 
通話 前 / 通話 中 / 固定 


個別 001 ~ 200 
グル ー プ 01 ~ 030 
一 音 
5 秒 /10 秒 /15 秒 / 
30 秒 /60 秒 /CONT (連続 ) 


グル ー プ 呼び 出し を 知ら せる ベル 音 
の 鳴る 回 数 と ベル 音 の 種類 

個別 通信 で 応答 待ち 時 間 (通話 タイ 
マー) が 経過 し て 、 待 機 状態 に 戻る 
際 の 、 呼 び 出し 先 表示 の 条件 設 

個別 通信 の 待 受 画面 に 表示 させ る 、 
相手 局 の ID また は グル ー プ ID を 設 
定 し ます 。 


個別 通信 時 の 通話 保持 時 間 の 設 


C12 秘話 設 


共通 /CH 毎 


秘話 コー ド の 使用 チャ ン ネ ル の 設定 


CO1 通信 方 式 (D) 

通信 方 式 を “UC 通信 "また は "個別 通信 " に 切り 換え る こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 一 [P1] キー me 「CO1 
通信 方 式 」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 通信 方 式 を 選択 し ます 。 


UC 通信 (初期 値 ) | UC (ユー ザー コー ド ) 通信 方 式 に な り ま す 。 


個別 通信 個別 通信 方 式 に な り ま す 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


C0o2 UC 設定 

ユー ザー コー ド を チャ ン ネ ル 毎 に 設定 する か 、 全 て の チャ ン ネ ル で 共通 に する か を 

設定 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン っ 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 一 [P1] キ ーー 「CO2 
UC 設定 」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ユー ザー コー ド の 使用 条件 を 選び ます 。 


共通 (初期 値 ) 全て の チャ ン ネ ル で 共通 の ユー ザー コー ド を 使用 し ます 。 


チャ ン ネ ル ご と に 異な る UC コー ド を 使用 し ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 保存 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


CO03 UC (D) 

ユー ザー コー ド を 設定 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 一 [P1] キー 一 「CO3 
UC(D)」 を 選択  [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 希望 の 数 字 を 選び ます 。 

3. [P1] キー を 押し ます 。 

4. 手順 ら と 3 を 繰り 返し て 3 杵 (ユー ザー コー ド を 入力 し ます 。 
000 (初期 値 ) ~511 の ユー ザー コー ド を 設定 で きま す 。 

5. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


CO4 自 局 ID (D) 

個別 通信 で 使用 する 自 局 の ID を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン っ 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択  [P1] キ ー ー 「CO4 
自 局 ID (D)」 を 選択 っ [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 希 望 の 自 局 ID を 選択 し ます 。 

個別 001 ~ 個別 200 か ら 選 択 で きま す 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 


4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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CO5 グル ー プ ID (D) 

個別 通信 の グル ー プ 呼出 に 使用 する 自 グ ルー プ の ID を 設定 し ます 。 

1.[ 機能] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 っ [P1] キー …「CO5 
グル ー プ ID (D)」  [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 希 望 の グル ー プ ID を 選択 し ます 。 
グル ー プ 01 ~ グ ルー プ 30 か ら 選 択 で きま す 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


CO6 UC ベル 

UC 通信 で 運用 中 に 、UC (ユー ザー コー ド ) が 同じ 相手 局 か ら 、 呼 び 出し を 受け た 

時 に ビー プ 斉 を 鳴ら すこ と が で きま す 。 

1.[ 機能] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 っ ~ [P1] キー ー「CO6 
UC ベル 」 を 選択 > [PD1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ビー プ 音 が 鳴る 回 数 を 選び 、[P1] キー を 押 
し ます 。 
0 回 (初期 値 ) /1 回 /2 回 /3 回 か ら 選 択 で きま す 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 ビ ー プ 斉 の タイ プ “A" ~ "M”" を 選び 、[P1] 
キー を 押し ます 。 
A (初期 値 ) ~M まで の 183 種類 の 中 か ら 選 択 で きま す 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


C07 個別 ベル 

個別 通信 で 運用 中 に 、 個 別 呼び 出し を 受け た 時 に ビー プ 音 (1 ~3 回 ) を 鳴ら す 

こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 一 [P1] キー …「CO7 
個別 ベル 」 を 選択 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ビー プ 音 が 鳴る 回 数 を 選び 、[P1] キー を 押 
し ます 。 
0 回 /1 回 (初期 値 ) /2 回 /3 回 か ら 選 択 で きま す 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 ビ ー プ 音 の タイ プ "A” ~ "M” を 選び 、[P1] 
キー を 押し ます 。 
A~M (初期 値 ) まで の 18 種類 の 中 か ら 選 択 で きま す 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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CO08 グル ー プ ベル 

固 別 通信 で 運用 中 に 、 グ ルー プ ID が 同じ 相手 局 か ら 呼 び 出し を 受け た 時 に ビー プ 音 (1 

ー3 回) を 鳴ら すこ と が で きま す 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン ーー「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 ~ [P1] キ ーー 「CO8 
グル ー プ ベル ]」 を 選択 [PD1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て ビー プ 音 が 鳴る 回 数 を 選び 、[P1] キー を 押 
し ます 。 
0 回 (初期 値 ) /1 回 7/2 回 /3 回 か ら 選 択 で きま す 。 

3. [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 ビ ー プ 音 の タイ プ “A” 一 "M” を 選び 、[P11 
キー を 押し ます 。 
A (初期 値 ) ~M まで の 18 種類 の 中 か ら 選 択 で きま す 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 

C09 宛先 設定 

個別 通信 で 応答 待ち 時 間 (通話 タイ マー) が 経過 し て 待 受 状態 に 戻る 際 の 、 呼 び 出 

し 先 表示 の 条件 を 設定 する こと が で きま す 。 

1. [機能 ] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 [P1] キー ー「CO8 
宛先 設定 」 っ [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 希 望 の 表示 方 法 を 選択 し ます 。 
通話 前 (初期 値 ) | 通話 を 行う 前 に 設定 し た 呼び 出し 先 の ID を 表示 し ます 。 


通話 し て いた 相手 局 の ID を 表示 し ます 。 


ーー 


あら か じ め 「 固 定 宛先 (D)」 で 設定 し た 呼び 出し 先 の ID を 表 
固定 8 
示し ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャンネル) 表示 に 戻り ます 。 


C10 固定 宛先 (D) 

「CO9 宛先 設定 」 を “固定” に 設定 し た 際 に 表示 させ る 宛先 ID を 設定 し ます 。 

1. [機能] キー+ 電源 オン 一 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 っ [P1] キー 一 「C10 
固定 宛先 (D)]  [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 表 示さ せる 個別 ID また は グル ー プ ID を 
選択 し ます 。 

3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 

4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 
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C11 通話 タイ マー 
応答 待ち 時 間 (通話 タイ マー) を 設定 する こと が で きま す 。 通話 タイ マー と は 、 相 
手 が 応答 する まで の 待ち 時 間 で 、 呼 び 出 し た 側 ま た は 呼び 出し を 受け た 側 両方 で タ 
イマ ー が 動作 し ます 。 タ イマ ー 動 作 中 は LED イン ジ ケ ー タ ー が 水色 に 点灯 し ます 。 
1. [機能] キー+ 電源 オン ーー「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 一 [P1] キー 一 「C11 
通話 タイ マー」 一 [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 希 望 の 応答 待ち 時 間 を 選択 し ます 。 
5 秒 (初期 値 )、1 0 秒 、15 秒 、3 0 秒 、6 0 秒 、CONT (連続 ) か ら 選 択 で きま す 。 
3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


C12 秘話 設定 
秘話 コー ド を チャ ン ネ ル 毎 に 設定 する か 、 全 て の チャ ン ネ ル で 共通 に する か を 設 
し ます 。 


1. [機能] キー+ 電源 オン っ 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 っ [P1] キー 一 「C18 
秘話 設定 ] っ [P1] キー 
ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 秘 話 コ ー ド の 使用 条件 を 選択 し ます 。 


共通 (初期 値 ) 全て の チャ ン ネ ル で 共通 の 秘話 コー ド を 使用 し ます 。 
CH 毎 チャ ン ネ ル ご と に 異な る 秘話 コー ド を 使用 し ます 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


C13 コー ルモード 


コー ル 機 能 の 動作 の ON/OFF を チャ ン ネ ル 毎 に 設定 する か 、 全 て の チャ ン ネ ル で 

動作 する か を 設定 し ます 。 

1. [機能 ] キ ー+ 電 源 オ ン ーー 「 コ ー ル メニ ュー」 を 選択 ~ [P1] キ ーー 「C13 コー 
ルモード 」 一 [P1] キー 

ら . [UP] また は [DOWN] キー を 押し て 、 コ ー ル 機能 の 使用 条件 を 選択 し ます 。 


全て の チャ ン ネ ル で コー ル 機 能 が 動作 し ます 。 


動作 を ON に し た チャ ン ネ ル の み で コー ル 機 能 が 動作 し ま 
す 。 


OFF (初期 値 ) コー ル 機 能 は 動作 し ませ ん 。 


3. [P1] キー を 押す と 、 設 定 が 確定 され ます 。 
4. 電源 を 切っ て 再び 電源 を 入れ る と 周波 数 (チャ ン ネ ル ) 表示 に 戻り ます 。 


CH 毎 
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三 和 リコ テム サー ビ コ 4 式 奉 圭 


故障 か な ? と 思う 前 に 


間違っ た 操作 を し て いま せん か ? 修理 を 依頼 され る 前 に お 確か めく だ さい 。 
⑨ 電源 が 入ら な い ! 
・DC 電源 また は 、DC 電源 コー ド の ヒュ ー ズ が 切れ て いま せん か ? 
・ お 車 の バッ テリ ー の 電圧 は 正常 で すか ? 
・ 直 流 安定 化 電源 が 「 オ フ 」 に な っ て いま せん か ? 
〇 キー 操作 が で き な い ! 
・ デ ィ ス プレ イ に "rm” が 表示 され て いま せん か ? 
中 戻る キー を 長押 し し て 、 キ ー ロ ッ ク を 解除 し て くだ さい 。 
〇 送信 で き な い ! 
・PTT スイ ッ チ を 正しく 押し て いま すか ? 
・PTT スイ ッ チ が 「 ロ ッ ク 」 され て いま せん か ? 
中 戻る キー を 長押 し し て 、 キ ー ロ ッ ク を 解除 し て くだ さい 。 
・ 送 信 出 力 制 限 の 設定 が 「 受 信 専 用 に な っ て いま せん か ? 
音 が で な い ! 
・ 消 音 (ミュ ー ト ) 機能 が 「 オ ン 」 に な っ て いま せん か ? 
剛 マイ クロ ホン の 消音 キー を 押し て 、 消 音 (ミュ ー ト ) 機能 を 「 オ フ 」 に し 
て くだ さい 。 
⑨ 通話 で き な い ! 
・ 相 手 局 と 同じ 周波 数 (チャ ン ネ ル ) に 設定 し て いま すか ? 
・ 相 手 局 と の 距離 が 離れ すぎ て いま せん か ? 
・ 相 手 局 と 同じ 通信 方 式 に 設定 し て いま すか ? 
wi 同じ 通信 方 式 (UC 通信 また は 個別 通信 ) に 設定 し て くだ さい 。 
mi 本 機 は デジ タル 通信 方 式 の 無線 機 で す 。 ア ナ ロ グ に よる 通話 は で きま せん 。 
・ 相 手 局 と 同じ UC (ユー ザー コー ド ) に 設定 し て いま すか ? 
嘩 通信 方 式 が UC 通信 また は 個別 通信 、 い ずれ の 場合 も 相手 局 と 同じ UC 
(ユー ザー コー ド ) に 設定 し て くだ さい 。 
・ 個 別 通 信 の 場合 、 宛 先 ID/ グル ー プ ID が あっ て いま すか ? 
・ 秘 話 通信 機能 が 動作 し て いま せん か ? 
中 お 互い に 秘話 通信 機能 を 動作 させ 、 更 に 秘話 コー ド が 一 致し て いな いと 、 
秘話 通信 に よる 通話 を する こと は で きま せん 。 
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送受 信 周 波数 : デジ タル 簡易 無線 登録 局 (6.25kHz 間隔 、82 波 ) 
351.03125MHz ~ 351.10000MHz、 
351.20000MHz ~ 351.63125MHz 
空 用 チャ ン ネ ル (6.25kHz 間隔 、15 波 ) 
351.10625MHz ~ 351.19375MHz (モニ ター の み 可 ) 


電波 型式 :  F1C/F1D/F1E/F1F 

変調 方 式 : 4 値 FSK 

通信 方 式 : 単 信 プ レス トー ク 式 

送信 出力 : 5W/2.5W/1W (+2096、- 5096 以内 ) 

消費 電流 : DC13.8V 
送信 時 約 1.6A (出力 5 W 時 ) 
受信 定格 出力 時 約 BOOmA (本 体 スピ ー カ ー ま た は マイ クス ピー カー) 
受信 待 受 時 約 220mA (GPS OFF) 

受信 感度 : 3dB/Vemf 以 下 (BER=1%) 


低 周波 出力 : 本 体 / マ イク スピ ー カ ー ら 2W 以上 (1096 歪 時 ) 
外部 スピ ー カ ー 4W 以上 (1096 歪 時 ) 


温度 範囲 : ー 50Cー+60C 

定格 電圧 : DC13.8V 土 1096 また は DC26.4V 土 10% 

本 体 寸法 : 約 120mm Xx 約 30mm x 約 120mm ( 幅 X 高 さ メ 奥行 き ) (突起 物 を 含ま ず ) 
重量 : 本 体 約 570g、 マ イク 約 200g 


Bluetooth" の ワー ド マ ー ク と ロゴ は 、Bluetooth SIG, Inc. が 所 有する 登録 商標 で あり 、 


八重 洲 無 線 株 式 会 社 は ライ セン ス に 基づい て 使用 し て いま す 。 


The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual prop- 
erty rights including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc. This 
voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user 
of this Technology is explicitly prohibited from attempting to decompile, reverse endineer, Or diSaS- 
semble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form. 
U.S. Pat. Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, 
#5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 and #5,195,166. 


Bluetooth 機能 イグ ニッ ショ ン 端 子 .… 


Bluetooth の 設定 ee 6 一 斉 呼 出 …………… 

Bluetooth ヘッ ド セ ッ ト で 一 斉 呼 び 出し を 受け た と き … 

ハン ズ フ リー 運用 を する .……………… 15 == r=” 
ーーー ーー て.| オン ジョ ヨ ン ・ AE 


LED イン ジ ケ ー タ に に 19. 22 ー 

に ーー ニー 。 ーー リト ーーー 一 ーーーー = ニー ニニ ニョ ニニ ニニ ー 
MIC 端子 キー ロッ ク 機 能 .…. ら ら 5 
に ュー ニー ーー リリ ロー ーーー ーー 一: 

EANS NAIKIN 


P1 キー に 設定 で きる 機能 
P1 キー の 機能 を 変更 する 


P2 キー に 設定 で きる 機能 


P ら 能 …9 8 

A 3 ーー グル ー プ 親 機 に 設定 し た 場合 の 

PTT (通話 ) スイ ッ チ . 22 ドコ で 便利 た 生生 半生 ああ 31 
に SB — c こ 場合 

PTT ホー ルド 機能 36 自 グ ルー プ の 設定 .。 

ーー ブ 基 人 各 り 込 


RX イコ ライ ザー 機能 63 


グル ー プ 呼び 出し を 受け た と き 了 詳 
Sa 
高温 時 の 保護 機能 .… A 


個別 呼び 出 し を 受け た と き 
コン トラ スト 


安全 上 の ご 注意 
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不在 着信 ベル 


弱電 界 アラ ー ム .… 1 フル ドッ トディ スプ レイ . 

車載 用 ブラ ケッ ト の 3 の フロ ント パネ ル 

受信 Sa ーー ニー ニー テー 
準備 2 便利 な 機能 を 使う Ek 12, 34 
消音 キー.. … に ニニ ーーー ニー ニー ニート ーー ーー ニー | 
消音 機 和 < ・ 性 能 に つい で os 3 
圭 空 チャ ン ネ ル .… 人 HHR 
| マイ ク .… 
た 人 お 20 マイ クロ ホ 
| 待 受 受信 

セカ ンダ リ PTT 機能 8 待 受 受信 PTT 

2nd PTT 固定 CH.… 待 受 受信 RX 

セカ ンダ リー PTT スイ ッ チ ..… らら 待 受 受信 指定 CH 1 


設定 の り リ セット に つい て aa 
設定 リセ ッ ト … …64 待 受 受信 タイ プ .… 
セッ トメ ニュ ー si 言 


セミ VOX 機能 .… …35 マル チチ ャ ン ネ ル 待 受 機能 

全員 を 一 音 に 呼び 出す i 31 EE 
| ーー 2 

送信 

送信 出力 制限 


が 


CH 空き 通知 .… 
CH ガイ ダン ス 


チャ ン ネ ル 構 成 2 = = 
ニニ ーー ニニ = ユー ザー コー ド .… 40 


通信 太 式 ユー ザー コー ド 通 信 … ら 6 
PVR ee ユー ザー コー ド 通 信 の ミ 7 玉 27 
通信 方 式 に 関し て a 
通信 方 式 に つい て cw 


0 リモ ー ト PA (拡声 器 ) 機能 。 Cg 
i リモ ー ト PA 有人 a 
Pe リモ ー ト 制御 … 
電波 干渉 に つい て 履歴 リセ ッ ト 

び aa 
特定 の 相手 を 呼び 出す .… 


特定 の グル ー プ に 属す る 


ーーーーーーーーー 一 條 ーーーーーーーーーーーー ウジ タッ チ ツ WON 60 
ヒー ト プ ロ テク ショ ン (高温 時 の 保護 機能 ) .…33 
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SITANDARD HORIZON 


正常 な ご 使用 状態 で 万 一 故障 し た 場合 は 、 お 手数 で す が ご 購入 いた だ いた 販売 店 
また は 、 下 記 ま で ご 相談 くだ さい 。 

取扱 説明 書 の 記載 内 容 を 予告 無く 変更 する 場合 が あり ます 。 

詳し く は 下記 の URL を ご 覧 くだ さい 。 

八重 洲 無線 株 式 会 社 

〒140-0013 東京 都 品川 区 南大 井 6-26-3 大 森 ベ ルポ ー ト D-3F 

電話 : 03-5404-65 ら 5 

URL : http://www.yaesu.com/jp/ 
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